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Dokumentinformation
Denna tekniska manual är ett komplement till Installa-
törshandboken för F1345, innehållande:

Funktionsbeskrivning samt komponentbeskrivning.

Information för att underlätta felsökning.

Instruktioner för byte av komponenter.

Elscheman.

Kompletterande tekniska uppgifter.

Dokumentet gäller värmepumpar med mjukvaruversion
t.o.m. v3171R8.

Värmepumpens mjukvaruversion hittar du i info-menyn
(meny 3.1).

Säkerhetsinformation
Denna handbok beskriver installations- och servicemo-
ment avsedda att utföras av fackman.

Denna produkt är konstruerad för an-
vändning i hemmiljö och ej avsedd att
användas av personer med nedsatt fy-
sisk/mental förmåga eller brist på erfa-
renhet och kunskap, om de inte överva-
kas eller instrueras av en person med
ansvar för deras säkerhet. Detta i enlig-
het med tillämpliga delar av lågspän-
ningsdirektiv 2006/95/EG LVD. Produk-
ten är även avsedd för användning av
experter eller utbildade användare i af-
färer, hotell, lätt industri, på lantbruk
och i liknande miljöer. Detta i enlighet
med tillämpliga delar av maskindirektiv
2006/42/EG.
Barn skall instrueras/övervakas för att
säkerställa att de aldrig leker med pro-
dukten.
Detta är en orginalhandbok. Översätt-
ning får ej ske utan godkännande av
NIBE.
Med förbehåll för konstruktionsändring-
ar.
©NIBE 2013.

Symboler

OBS!

Denna symbol betyder fara för maskin eller
människa.

TÄNK PÅ!

Vid denna symbol finns viktig information om
vad du ska tänka på när du sköter din anlägg-
ning.

TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan
underlätta handhavandet av produkten.

Märkning

F1345 är CE-märkt och uppfyller IP21.

CE-märkningen innebär att NIBE visar en försäkran att
produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på
den utifrån relevanta EU-direktiv. CE-märket är obliga-
toriskt för de flesta produkter som säljs inom EU, oav-
sett var de är tillverkade.

IP21 innebär att produkten är säker för att föremål med
en diameter större än eller lika med 12,5 mm inte kan
tränga in och orsaka skada samt att produkten har
skydd mot lodrätt fallande vattendroppar.

Serienummer

Serienumret hittar du längst ner till höger på frontluc-
kan och i info-menyn (meny 3.1).

TÄNK PÅ!

Uppge alltid produktens serienummer (14
siffror) när du gör en felanmälan.
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Kontaktinformation
KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 SchörflingAT

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at
NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 FlurlingenCH

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad JizerouCZ

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz
NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 CelleDE

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 VidebækDK

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk
NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 VantaaFI

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi
AIT France, 10 rue des Moines, 67000 HaguenauFR

Tel : 03 88 06 24 10 Fax : 03 88 06 90 15 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr
NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QGGB

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk
NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)NL

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 OsloNO

Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no
NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOKPL

Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl
© "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny NovgorodRU

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 MarkarydSE

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

För länder som inte nämns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera www.nibe.eu för mer information.
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Röranslutningar
Anslutning, värmebärare framXL 1
Anslutning, värmebärare returXL 2
Anslutning, köldbärare inXL 6
Anslutning, köldbärare utXL 7

VVS-komponenter
KylmodulEP 14
KylmodulEP 15

Givare etc.
UtegivareBT 1

Elkomponenter
GrundkortAA 2
IngångskortAA 3
DisplayenhetAA 4

AA4-XJ3 USB-uttag (ingen funktion)

AA4-XJ4 Serviceuttag (ingen funktion)
Extra reläkortAA 7
Grundkort 2AA 26
AutomatsäkringFC 1
ReservlägesreläK 1
Relä, extern cirkulationspump (endast 40 och
60 kW)

K 2

Relä, extern cirkulationspump (endast 40 och
60 kW)

K 3

Relä, extern cirkulationspump (endast 40 och
60 kW)

K 4

Relä (endast 24 och 30 kW)K 5
Kopplingsplint, inkommande elektrisk matningX 1
Kopplingsplint, växelventil, extern köldbärar-
pump (endast 40 och 60 kW) och extern manö-
verspänning (vid tariffstyrning)

X 2

Kopplingsplint, stegstyrd tillsatsX 3
Kopplingsplint, reservlägesreläX 4
Kopplingsplint, summalarmX 5
Kopplingsplint, kommunikation, givare och
mjukvarustyrda ingångar

X 6

Kopplingsplint, styrsignal extern köldbärarpump
(endast 40 och 60 kW)

X 7

KopplingsplintX 8
Kontaktdon, elektrisk matning till kompressor,
kylmodul EP14

XJ 1

Kontaktdon, elektrisk matning till kompressor,
kylmodul EP15

XJ 2

Kontaktdon, kylmodul EP14XJ 3
Kontaktdon, köldbärarpump, kylmodul EP14
(endast 24 och 30 kW)

XJ 4

Kontaktdon, värmebärarpump, kylmodul EP14XJ 5
Kontaktdon, kylmodul EP15XJ 6
Kontaktdon, köldbärarpump, kylmodul EP15
(endast 24 och 30 kW)

XJ 7

Kontaktdon, värmebärarpump, kylmodul EP15XJ 8

Kontaktdon, kylmodul EP15XJ 9
Kontaktdon, kylmodul EP14XJ 10
StrömställareSF 1

Övrigt
DataskyltPF 1
Typskylt kyldelPF 2
SerienummerskyltPF 3
Kabelgenomföring, inkommande elUB 1
Kabelgenomföring, kraftUB 2
Kabelgenomföring, signalUB 3

Beteckningar i komponentplacering enligt standard
IEC 81346-1 och 81346-2.
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El-lådor
F1345 24 kW, 3x400 V

LE
K

F1345 30 kW, 3x400 V

LE
K

F1345 40 och 60 kW, 3x400 V

LE
K

Elkomponenter
MjukstartskortAA 10
MotorskyddsbrytareFC 2
Kontaktor, kompressorQA 10
Kontaktor, kompressorQA 11

Beteckningar i komponentplacering enligt standard
IEC 81346-1 och 81346-2.
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Kyldel

F1345 24 och 30 kW, 3x400 V

LE
K

F1345 40 och 60 kW, 3x400 V

LE
K

LE
K

LE
K

LE
K

LE
K
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Röranslutningar
Serviceanslutning, högtryckXL 20
Serviceanslutning, lågtryckXL 21

VVS-komponenter
VärmebärarpumpGP 1
KöldbärarpumpGP 2
Avtappning, klimatsystemQM 1
Avtappning, köldbärarsystemQM 2

Givare etc.
HögtryckspressostatBP 1
LågtryckspressostatBP 2
Givare, lågtryckBP 8
Temperaturgivare, värmebärare returBT 3
Temperaturgivare, köldbärare inBT 10
Temperaturgivare, köldbärare utBT 11
Temperaturgivare, kondensor framledningBT 12
Temperaturgivare, hetgasBT 14
Temperaturgivare, vätskeledningBT 15
Temperaturgivare, suggasBT 17
Temperaturgivare, kompressorBT 29

Elkomponenter
SkarvkortAA 100
KompressorvärmareEB 10
Skarvkontakt, kompressor och motormodulX 401

Kylkomponenter
FörångareEP 1
KondensorEP 2
KompressorGQ 10
TorkfilterHS 1
ExpansionsventilQN 1

Beteckningar i komponentplacering enligt standard
IEC 81346-1 och 81346-2.
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Funktionsprincip
F1345 24 och 30 kW, 3x400 V

EP2GP2

QM52

HQ15GP1

XL1XL6

XL7 XL2

BT3 QM56

BT12

EP15

EP14

BT14BT17BP2

BP1QN1BT11

GQ10BP8

FL11

RM11

BT15

FL13

QM57
RM13

EP2GP2

QM50

HQ14GP1EP1

XL1XL6

XL7 XL2

BT3 QM54

BT12BT14BT17BP2

BP1QN1BT11

GQ10BP8QM51

FL10

RM10

BT15

FL12

QM55

RM12

EP1

BT10HQ13QM53

BT10HQ12

BT29*

BT29*

* Endast på F1345 30 kW
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F1345 40-60 kW, 3x400V

Komponentlista

De olika komponenterna återfinns både på EP14 och
EP15.

Röranslutningar
Anslutning, värmebärare framXL 1
Anslutning, värmebärare returXL 2
Anslutning, köldbärare inXL 6
Anslutning, köldbärare utXL 7

Kylkomponenter
FörångareEP 1
KondensorEP 2
KompressorGQ 10
TorkfilterHS1
ExpansionsventilQN 1

VVS-komponenter
Kylmodul BEP14
Kylmodul AEP15
VärmebärarpumpGP1
KöldbärarpumpGP2
Avtappning KlimatsystemQM1
Avtappning KöldbärarsystemQM2
SmutsfilterHQ12 - 15
BackventilRM10 - 13
Avstängningsventil, KöldbärarsidaQM50 - 53
Avstängningsventil, värmebärarsidaQM54 - 57
Säkerhetsventil, köldbärarsidaFL10 - 11
Säkerhetsventil, värmebärarsidaFL12 - 13
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Givare etc.

Givare anslutna internt

FunktionPlaceringNamn

Skydda kompressorn mot för högt tryck.På vätskeledningen.HögtryckspressostatBP1

Skydda kompressorn mot för lågt tryck.På suggasledningen.LågtryckspressostatBP2

Skydda kompressorn mot för lågt tryckPå suggasledningen.LågtrycksgivareBP8

Börvärde för värme och kylbehovsberäk-
ning. Driftlägesändring.

Utomhus, skuggig plats på husets norr-
sida.

UtegivareBT1*

Stopp av kompressor vi hög temp.På returledningen mellan cirkulations-
pump (GP1) och kondensor (EP2).

ReturledningBT3

Start och stopp av varmvattenladdning.På ackumulatortanken nedre del.Varmvatten, laddningBT6*

Endast styrande vid varmvattenladdning
med två kompressorer och valt VPB.

På ackumulatortanken topp.Varmvatten, toppBT7*

Visning.På inkommande KB, på 24 - 30 kW före
cirkulationspump (GP2) och på 40 -
60 kW efter externt monterad cirkula-
tionspump.

Köldbärare inBT10

Stopp av kompressor vid låg temp.På utgående KB efter förångaren.Köldbärare utBT11

Stopp av kompressor vid hög temp.På framledningen efter kondensorn
(EP2).

Kondensor framledningBT12

Stopp av kompressor vid hög temp.På hetgasledningen efter kompressorn
(GQ10).

HetgasBT14

Visning.På vätskeledningen efter kondensorn
(EP2).

VätskeledningBT15

Visning.På suggasledningen före kompressorn
(GQ10).

SuggasBT17

Beräkning av GM för värme och kyla.På värmesystemets framledning.Extern framledningBT25*

Skydda kompressorn mot felaktig olje-
temperatur under uppstart.

På kompressorn.OljetempBT29**

Visning av oljetemperatur under drift.

Korrigering av inomhustemp.På lämplig plats inomhus.RumsgivareBT50*

Visning.På värmesystemets returledning.Extern returgivareBT71*

* Externt monterade (ej med på principbild).

** Finns ej på 24 kW.

11Kapitel 3 | SystembeskrivningF1345



Externa

FunktionPlaceringNamn

Stopp och start av poolladdning.På poolvattenröret in i värmeväxlaren.PoolgivareCL11-BT51

I förhållande till BT54, stopp och start
av solladdning.

På solfångaren.SolfångartempEP30-BT53

I förhållande till BT53, stopp och start
av solladdning.

På soltankens botten.Soltank, bottenEP30-BT54

Stänger tillsatsshunt vid kall panna.I tillsatspannan.PanngivareEM1-BT52

Reglerar tillsatsshunt vid varmpanna
för att ge önskad framledningstempe-
ratur.

Beräkning av kyl GM.På framledning, kyla.Kyl dumpgivareEQ1-BT57

Ärvärde för shuntventil kyla (EQ1-
QN18).

På framledning, kyla.Framledning, kylaEQ1-BT64

Visning.På returledning, kyla.Returledning, kylaEQ1-BT65

Ärvärde för kyldumpning.På kollektor in.Värme dumpgivareEQ1-BT75

Ärvärde för shuntventil, klimatsystem
2.

På framledningen till extra klimatsy-
stem 2.

Framledning, extra klimat-
system

EP21-BT2

Visning.På returledningen från extra klimatsy-
stem 2.

Returledning, extra kli-
matsystem

EP21-BT3

Ärvärde för shuntventil, klimatsystem
3.

På framledningen till extra klimatsy-
stem 3.

Framledning, extra klimat-
system

EP22-BT2

Visning.På returledningen från extra klimatsy-
stem 3.

Returledning, extra kli-
matsystem

EP22-BT3

Ärvärde för shuntventil, klimatsystem
4.

På framledningen till extra klimatsy-
stem 4.

Framledning, extra klimat-
system

EP23-BT2

Visning.På returledningen från extra klimatsy-
stem 4.

Returledning, extra kli-
matsystem

EP23-BT3

Visning.I frånluften i FLM.FrånluftAZ1-BT20

Styr avfrostning.I avluften i FLM.AvluftAZ1-BT21

Visning.På inkommande kollektorledning i FLM.Kollektor inAZ1-BT26

Visning.På utgående kollektorledning i FLM.Kollektor utAZ1-BT27

Visning.I frånluften.FrånluftAZ2-BT20

Styr avfrostning.I avluften.AvluftAZ2-BT21

Visning.På inkommande kollektorledning.Kollektor inAZ2-BT26

Visning.På utgående kollektorledning.Kollektor utAZ2-BT27

Visning.I frånluften.FrånluftAZ3-BT20

Styr avfrostning.I avluften.AvluftAZ3-BT21

Visning.På inkommande kollektorledning.Kollektor inAZ3-BT26
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FunktionPlaceringNamn

Visning.På utgående kollektorledning.Kollektor utAZ3-BT27

Visning.I frånluften.FrånluftAZ4-BT20

Styr avfrostning.I avluften.AvluftAZ4-BT21

Visning.På inkommande kollektorledning.Kollektor inAZ4-BT26

Visning.På utgående kollektorledning.Kollektor utAZ4-BT27

Ärvärde för blandningsventil.På utgående VVC rör.Utgående varmvattenQZ1-BT70
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Systemprincip
Värme

Detta är ett exempel på ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer!

OBS!

Komponenter inom den streckade markeringen som benämns -EB100 respektive - EB1 har alla -EB100 re-
spektive - EB1 som försats. Till exempel -EB100-RM13.

-BT6

-CP10

-EP12

-CM3

P
-BP6

-QM21 -FL3

-XL28-XL27

-QM33

-FL2

 -CM1

-QM11 -QM20

-QM34

-EB100-BT25

-EB100-BT71

-FL12

-FL11

-FL13

-FL14

-QM54

-QM55

-QM56

-QM57

-QM50

-QM51

-QM52

-QM53

-RM11

-RM10

-BT1

-EB100

-EB100

-EP15

-EP14

-HQ15

-HQ14

-RM12

-RM13-HQ13

-HQ12

-EB100

-CM5

-FL10

-QM42

-QM43

-EB1

-EB1

-EB2

-XD1

-RN11

-QN10
-EB100

-GP10

-KA1

-AA25

-RM42

Funktion

Värmepumpen (EB100) prioriterar laddning av varmvatten med halva effekten (kylmodul EP14) via växelventil
(QN10). Vid fulladdad varmvattenberedare/ackumulatortank (CP10) växlar (QN10) mot värmekretsen. Vid värmebehov
startas först kylmodul (EP15). Vid stort behov startas även kylmodul (EP14) för värmedrift.

Tillsats (EB1) kopplas in automatiskt när energibehovet överstiger värmepumpens kapacitet.

Om varmvattenberedaren/ackumulatortanken (CP10) förses med elpatron (IU) plus kopplingsbox (K11) kan funk-
tionen "tillfällig lyx" användas. Förbikopplingsbar kontaktor rekommenderas.

TIPS!

Fler systemprinciper finns på www.ni-
be.se/dockning.

Se även Installatörshandboken för beskrivning
av möjliga dockningsalternativ.
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Installationskrav

Värmebärarsida

60 kW40 kW30 kW24 kW

4BarMax systemtryck

900600450360lMin rekommenderad volym värmesystem*

0,920,640,500,37l/sMin flöde**

1,340,930,730,54l/sNominellt flöde

1,741,200,950,70l/sMax rekommenderat flöde

50707278kPaMax externt tillgängligt tryck vid nominellt flöde***

Se diagram sida 96.°CMin/max temperatur

* min volym avser cirkulerande flöde

** överströmningsventil ska användas om inte min flöde kan garanteras

*** extern cirkulationspump ska användas när tryckfallet i systemet är större än tillgängligt externt tryck. I dessa fall
ska även en bypassledning med backventil monteras.

Köldbärarsida

60 kW40 kW30 kW24 kW

3BarMax systemtryck

2,261,591,230,92l/sMin flöde

2,902,091,481,04l/sNominellt flöde

72927595kPaMax externt tillgängligt tryck vid nominellt flöde

Se diagram sida 96.°CMax/min inkommande temperatur

-12 / -14°CMin utgående KB-temperatur utan/med AMB 30
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Principbild

Köld-
bärare

Bulb

LP LP

HP

Förångare

Kompressor

Högtrycks-
pressostat

Vätske-
ledningsgivare

Hetgasgivare

Lågtrycks-
pressostat

Lågtrycks-
givare

Suggas-
givare

Exp.-
ventil

Tork-
filter

Kondensor

Värme-
bärare

Kompressorskydd
Hetgastemperatur

Stopp med automatisk återstart:

Kompressorn stoppas när temperaturen överstiger
135 °C i 20 min.

Kompressorn stoppas omedelbart när temperaturen
är över 150 °C.

Stopp med manuell återstart:

Ovanstående händelse har inträffat 3 ggr inom 240
min.

Högtryckspressostat

Stopp med manuell återstart:

ÅterstartStopKompressor

25 bar32 bar24 - 40 kW

35 bar42 bar60 kW

Lågtryckspressostat

Stopp med manuell återstart:

ÅterstartStopKompressor

1,5 bar0,8 bar24 - 40 kW

2,7 bar2,0 bar60 kW

Lågtrycksgivare

30 - 60kW:

Blockering med automatisk återstart:

Kompressorn blockerad upp till 30 min. vid omstart
eller tills BT29 är minst 10 °C över lågtrycksgivarens
temperatur.

Stopp med manuell återstart:

ÅterstartStopKompressor

1,4 bar1,3 bar22 - 40 kW

3,6 bar3,5 bar60 kW

Motorskydd

Utlöst motorskydd återställs manuellt på motorskydds-
brytaren.

Inställning 3 x 400 VF1345

9,0 A24 kW

11,0 A30 kW

12,8 A40 kW

19,9 A60 kW

Om två faser saknas indikeras detta som motorskydds-
larm.
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Fasvakt

Stopp med automatisk återstart:

När någon fas understiger ~160V.

Fel fasföljd.

Stopp med manuell återstart:

Ovanstående händelser har varat mer än 30 min.

Arbetsområde

Se diagram sida 96.

Tidsvillkor

Minsta tid från stopp till start är 5 min.

Minsta tid från start till nästa start är 20 min.

Kompressorvärmare

När kompressorn är inaktiv är kompressorvärmaren
alltid aktiv.

Expansionsventil
Kontroll av överhettningen sker genom att mäta
förångartempen med manometer och suggastempen
med servicetermometer. Suggastempen mäts på sug-
röret vid ingången till kompressorn.

Överhettningen visas i nedanstående tabell och ska
kontrolleras när temperaturen på värmebärare fram
är 30 - 55 °C och köldbärare in är -5 - +15 °C.

överhettningF1345

4 - 6 °C24 kW

4 - 6 °C30 kW

4 - 6 °C40 kW

4 - 6 °C60 kW
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Kompressor (GQ10)
Resistansområde (Ω vid 20 °C +/- 10 %)TypStorlek

T2-T3[S-R]T1-T2[C-S]T1-T3[C-R]

3,643,643,64Scroll24

2,522,522,52Scroll30

2,082,082,08Scroll40

1,521,521,52Scroll60

Övriga komponenter
BeskrivningKomponent

Ställmotor: 7 VA, 230/24 VAC, 50 Hz, IP 40. Gångtid ca 8 sek.Växelventil (QN10)

Max. arbetstryck: 1,0 MPa

Arbetstemperatur: 5 - 80 °C (90 °C kortvarigt)

56 56
Ø28

30

54106

14
2

Ø28
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BeskrivningKomponent

24 - 60 kWVärmebärarpump
(GP1) Max. flöde: 3,5 m3/h

Max lyfthöjd: 7,5 m

Styrsignal: PWM 0-10 V DC (max-min hastighet)

1
8

0

26 11048 85

Ø28

24-30 kWKöldbärarpump
(GP2) Max. flöde: 12 m3/h

Max lyfthöjd: 10 m

Styrsignal: PWM 0-10 V DC (max-min hastighet)

Max. 20

84 ±6

61

54
207

G1 1/2

87

1
7

3
1

8
0
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BeskrivningKomponent

40 kWKöldbärarpump
(GP16) Max. flöde: 22 m3/h

Max lyfthöjd: 18 m

24367

310
2

5
0

42

88

150

100

1101
4

/1
9

60 kW

Max. flöde: 30 m3/h

Max lyfthöjd: 18 m

2
8

0

27475

349

50

99

165

110

1251
4

/1
9

24-40 kWHögtryckspressostat
(BP1) Brytvärde: 32 bar

Återslutningsdifferens: -7 bar

60 kW

Brytvärde: 42 bar

Återslutningsdifferens: -7 bar
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BeskrivningKomponent

24-40 kWLågtryckspressostat
(BP2) Brytvärde: 0,8 bar

Återslutningsdifferens: 0,7 bar

60 kW

Brytvärde: 2 bar

Återslutningsdifferens: 0,7 bar

Effekt (5-10): 30 WKompressorvärmare

Effekt (12-17): 40 W

24-40 kWLågtrycksgivare
(BP8) Brytvärde: 1,3 bar

Återslutningsdifferens: 0,1 bar

60 kW

Brytvärde: 3,5 bar

Återslutningsdifferens: 0,1 bar

21Kapitel 5 | KomponentbeskrivningF1345



Givare
Data för temperaturgivare

Spänning (VDC)Resistans
(kOhm)

Temperatur (°C)

3,256351,0-40
3,240251,6-35
3,218182,5-30
3,189133,8-25
3,15099,22-20
3,10574,32-15
3,04756,20-10
2,97642,89-5
2,88933,020
2,78925,615
2,67320,0210
2,54115,7715
2,39912,5120
2,24510,0025
2,0838,04530
1,9166,51435
1,7525,30640
1,5874,34845
1,4263,58350
1,2782,96855
1,1362,46760
1,0072,06865
0,8911,73970
0,7851,46975
0,6911,24680
0,6071,06185
0,5330,90890
0,4690,77995
0,4140,672100
0,2500,380120
0,1200,180150
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Elektronik
Grundkort (AA2, AA26)

IndikationLysdiod

Fast sken indikerar att 12 V är OK.Power: Grön

Blinkar 1ggr/sek. Indikerar att processorn
är OK.

Run: Grön

Blinkar oregelbundet vid kommunikation.Com: Grön

Fast sken vid aktiv utgång.PWM1:
Orange

Fast sken vid aktiv utgång.PWM2:
Orange

Fast sken indikerar att respektive relä är
draget.

K1 - K4:
Orange

24 - 30 kW

Funktion -AA26Funktion - AA2Relä/Utgång

Styrsignal VB-
pump (EP15 -
GP1)

Styrsignal VB-
pump (EP14 -
GP1)

PWM1

Styrsignal KB-
pump (EP15 -
GP2)

Styrsignal KB-
pump (EP14 -
GP2)

PWM2

Ingen funktionVäxelventil (EP14
- QN10)

K1

KB-pump (EP15 -
GP2)

KB-pump (EP14 -
GP2)

K2

VB-pump (EP15 -
GP1)

VB-pump (EP14 -
GP1)

K3

Vevhusvärmare
(EP15-EB10) (in-
verterad signal)

Vevhusvärmare
(EP14-EB10) (in-
verterad signal)

K4

40-60 kW

Funktion -AA26Funktion - AA2Relä/Utgång

Styrsignal VB-
pump (EP15 -
GP1)

Styrsignal VB-
pump (EP14 -
GP1)

PWM1

Ingen funktionIngen funktionPWM2

Ingen funktionVäxelventil (EP14
- QN10)

K1

Ingen funktionKB-pump (EP14 -
GP16)

K2

Funktion -AA26Funktion - AA2Relä/Utgång

VB-pump (EP15 -
GP1)

VB-pump (EP14 -
GP1)

K3

Vevhusvärmare
(EP15-EB10) (in-
verterad signal)

Vevhusvärmare
(EP14-EB10) (in-
verterad signal)

K4

Extra reläkort (AA7)

IndikationLysdiod

Fast sken indikerar att respektive relä är
draget.

K1 - K3:
Orange

Mjukstartskort (AA10)
3x400 V

IndikationLysdiod

Fast sken indikerar att inkommande 12V
är OK.

Power: Grön

Lyser med fast sken i ca 10 sek vid upp-
start.

Com: Grön

Blinkar 1 ggr/3 sek vid kommunikation.

Visar larmstatus.Error: Röd

1 blink: Fas L1 saknas

2 blink: Fas L2 saknas

3 blink: Fas L3 saknas

4 blink: Motorskydd utlöst

5 blink: Ström på K2 saknas (troligen nå-
gon termosäkring som löst)

6 blink: Reläproblem

Fast sken: Fel fasföljd

Fast sken när kompressorn är aktiv.Compr. on:
Orange

Bypass-bygel monterad (larm ignoreras).Bypass:
Orange
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Tillbehörskort (AA5)

IndikationLysdiod

Fast sken indikerar att 12 V är OK.Power: Grön

Blinkar 1ggr/sek. Indikerar att processorn
är OK.

Run: Grön

Blinkar oregelbundet vid kommunikation.Com: Grön

Fast sken vid aktiv utgång.PWM1:
Orange

Fast sken vid aktiv utgång.PWM2:
Orange

Fast sken indikerar att respektive relä är
draget.

K1 - K4:
Orange

FunktionUtgång

Se respektive tillbehör.

SMS 40

IndikationLysdiod

Fast sken om spänningen i batteriet är
över 0 V.

Släckt om batteriet är tomt eller om inget
batteri är monterat.

BATT

Ingen funktion.RUN

Blinkar när kommunikation sker mot vär-
mepump och vid uppstart.

COM1

Fast sken som indikerar att 12 V är OK.LED 4 (-)

Fast sken när GSM signal är OK.

Släckt om GSM signalen är för låg.

LEV

Blinkar när kommunikationen sker mot
GSM-modem.

COM2

Blinkar när SMS 40 skickar/tar emot sms.SYNC

Fast sken indikerar att matningsspänning
är OK.

VCC

MODBUS 40

IndikationLysdiod

Ingen funktion.BATT

Ingen funktion.RUN

Blinkar när kommunikation sker mot vär-
mepump.

COM1

Ingen funktion.LED 4 (-)

Ingen funktion.LEV

Ingen aktiv kommunikation mellan
Modbus 40 och ”yttre styrning”.

COM2

Ingen funktion.SYNC

Fast sken indikerar att matningsspänning
är OK.

VCC
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Larmlista
A-larm

Funktioner vid A-larm:

Röda lampan på fronten lyser.

Larmikon visas i display.

Larmrelä aktiveras om Aux utgång är valt till detta.

Om flera larm finns visas de en i taget i nummerord-
ning. Med OK knappen bläddrar man mellan lar-
men.

Komfortnedsättning enligt val i meny 5.1.4.

Återställning av larm:

Larm nr 1 – 39 återställs automatisk när givaren
fungerat i 60 sek eller manuell återställning i meny.

Larm 40 – 53 manuell återställning i meny.

Larm 54 manuell återställning av motorskyddsbry-
taren och manuell återställning i meny.

Larm 55 – 57, manuell återställning i meny.

Larm 70 – 99 återställs automatisk när kommunika-
tionen upprättats.

Larm 236 – 244, 253, 258 - 259 återställs automatisk
när givaren fungerat i 60 sek eller manuell återställ-
ning i meny.

Larm 252,257 manuell återställning i meny.

Larm 255 återställs automatiskt när ingången sluts
igen.

Larm 301 – 308 manuell återställning i menyn.

OBS!

Larmtext i display är olika beroende på hur
många värmepumpar som är inkopplade i sy-
stemet.

Exempel: givarfel -EB1yy _EPxx _BT3. Där yy är
VP nummer, xx är kylmodul

Kan bero påVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i displayLarm
nr.

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Beräknad framledningstemp
sätts till min framledning.

Ingen kontakt med givaren.

(Temperaturgivare, Ute)

Givarfel:BT11

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Kompressor blockeras vid
varmvattenladdning. "Max
kondensor fram" sätts till
"max retur".

Ingen kontakt med givaren.

(Temperaturgivare, Värmebä-
rare retur)

Givarfel:BT33

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Varmvattenladdning blocke-
ras.

Ingen kontakt med givaren.

(Temperaturgivare, Varmvat-
tenladdning)

Givarfel:BT66

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Kompressor blockeras.Ingen kontakt med givaren.

(Temperaturgivare, Köldbära-
re ut)

Givarfel:BT1111

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Kompressor blockeras.Ingen kontakt med givaren.

(Temperaturgivare, Konden-
sor fram)

Givarfel:BT1212

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Cirkulationspump (AZ1-GP2)
i FLM blockeras.

Ingen kontakt med givaren.

(Temperaturgivare, Frånluft)

Fel: AZ1-BT2020*

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Cirkulationspump (AZ1-GP2)
i FLM blockeras.

Ingen kontakt med givaren.

(Temperaturgivare, Avluft)

Fel: AZ1-BT2121*

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Tillsats blockeras.

Nytt ärvärde = BT71 + 10K

Ingen kontakt med givaren.

(Temperaturgivare, Värmebä-
rare fram, Extern)

Givarfel: BT2525
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Kan bero påVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i displayLarm
nr.

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Cirkulationspump (AZ1-GP2)
i FLM blockeras.

Ingen kontakt med givaren.

(Temperaturgivare, Köldbära-
re kollektor in)

Fel: AZ1-BT2626*

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Kompressor blockeras.Ingen kontakt med givaren.

(Givare, lågtryck)

Givarfel:BP827

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Ingen åtgärd. Tillsammans
med larm 25 blockeras vär-
me.

Ingen kontakt med givaren.

(Temperaturgivare, Värmebä-
rare retur, Extern)

Givarfel:BT7128

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Kompressor blockeras.Ingen kontakt med givaren.

(Temperaturgivare, Kompres-
sor)

Givarfel:BT2929

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Soltillbehör blockeras.Ingen kontakt med givaren.

(Temperaturgivare, Solfånga-
re)

Fel: EP30-BT5333*

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Soltillbehör blockeras.Ingen kontakt med givaren.

(Temperaturgivare, Solslinga)

Fel:EP30-BT5434*

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Shunt stänger. Brännare
stängs av.

Ingen kontakt med givaren.

(Temperaturgivare, Panna)

Fel: EM1-BT5235*

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Styr på returgivare (EP21-
BT3).

Ingen kontakt med givaren.

(Temperaturgivare, Värmebä-
rare fram, Klimatsystem 2)

Givarfel:EP21 BT236*

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Styr på returgivare (EP22-
BT3).

Ingen kontakt med givaren.

(Temperaturgivare, Värmebä-
rare fram, Klimatsystem 3)

Givarfel:EP22 BT237*

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Styr på returgivare (EP23-
BT3).

Ingen kontakt med givaren.

(Temperaturgivare, Värmebä-
rare fram, Klimatsystem 4)

Givarfel:EP23 BT238*

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Kyla blockeras. Kylshunt
stänger.

Ingen kontakt med givaren.

(Temperaturgivare, Kyla
framledning)

Fel: EQ1-BT6439*

FasbortfallKompressor blockeras.Omnämnd kompressorfas
har varit under 160 V i 30
min.

Kompr.fas 140

Kompr.fas 241

Kompr.fas 342

Fasordningen på inkomman-
de el är fel.

Kompressor blockeras.Faserna är inkopplade i fel
ordning.

Fel fasföljd43
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Kan bero påVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i displayLarm
nr.

Defekt säkring.
Defekt mjukstartskort.

Kompressor blockeras.Säkringar på mjukstartskor-
tet är defekta (gäller 30, 40
och 60 kW).

Fel: Mjukstart44

Dålig cirkulation på köldbära-
ren.

Kompressor blockeras.Lågtryckspressostattransmit-
tern har varit under brytvär-
det.

LP-larm51

Kontrollera köldbärar-
pump.
Kontrollera att köldbära-
ren är avluftad.
Kontrollera köldbä-
rarvätskans fryspunkt.

Köldmediebrist eller annat
fel i kylkrets.

Kontakta behörig kyltek-
niker.

Läckage i köldbärarkretsen.Kompressor och köldbärar-
pump blockeras.

Köldbärarnivåvakten/-
pressostaten har löst ut.

Nivåvakt KB53*

Fasbortfall.
Defekt kompressor.

Kompressor blockeras.Motorskyddsbrytaren har
löst ut.

MS-larm54

Defekt kompressor.Kompressor blockeras.Kompressorn har stoppats 3
ggr på 240 min för att hetga-
sen har varit över 135 °C.

Hetgaslarm55

Felaktigt inmatat serienum-
mer.

Kompressorer stoppas och
relä avaktiveras.

Värmepumpen har ett serie-
nummer som inte existerar.

Felaktigt serienum-
mer

56

Fel programvara installerad.Kompressorer stoppas och
relä avaktiveras.

Värmepumpens program
och serienummer matchar
inte varandra.

Fel programvara57

Dålig cirkulation på köldbä-
rar- eller värmebärarsidan.

Kompressor blockeras.Högtrycks- eller lågtryckspres-
sostaten har löst ut.

Pressostatlarm58

Dålig cirkulation på köldbära-
ren.

Kompressor blockeras.Temperaturen på utgående
köldbärare (BT11) går under
inställd min-temperatur och
larmet är valt att vara bestå-
ende.

Låg KB-ut60

Kontrollera köldbärar-
pump.
Kontrollera att köldbära-
ren är avluftad.
Kontrollera köldbä-
rarvätskans fryspunkt.

Defekta kommunikationskab-
lar.

Blockerar aktuell kompressor.
Är värmepumpen master
sätts beräknad framledning
till min framledning.

Kommunikationen mot in-
gångskortet (AA3) saknas.

Komm. fel mot in-
gångskort.

70

Defekta kommunikationskab-
lar.

Kompressor blockeras.Kommunikationen mot
grundkortet (AA2 eller
AA26) saknas.

Kom.fel Base71
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Kan bero påVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i displayLarm
nr.

Defekta kommunikationskab-
lar.

Kompressor blockeras.Kommunikationen mot
mjukstartskortet (AA10) sak-
nas.

Komm.fel MC72

Defekta kommunika-
tionskablar.
Tillbehöret aktiverat i
displayen och ej anslu-
ten kommunikationska-
bel.
Felaktigt ansluten kom-
munkationskabel.
Felinställd dipswitch.
Ingen elektrisk matning
till tillbehörskortet.

Tillbehöret blockeras.Kommunikationen mot tillbe-
hörskortet saknas.

Kom.fel Acc.73-
95*

Defekta kommunikationskab-
lar.

Rumsenheten blockeras.Kommunikationen mot rum-
senheten saknas.

Kom.fel. RMU96-
99*

Defekta kommunika-
tionskablar.
Felinställd dipswitch.

Tillbehöret blockeras.Kommunikation mot rumsen-
heten har saknats i 15 sek.

Best. komm. fel
”VV- komfort”

206

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Blockerar AZ2-GP2(FLM2)Kontakt med givaren har
saknats i mer än 60 sek.

(frånluft)

Givarfel AZ2-BT20236

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Blockerar AZ2-GP2(FLM2)Kontakt med givaren har
saknats i mer än 60 sek.

(avluft)

Givarfel AZ2-BT21237

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Blockerar AZ2-GP2(FLM2)Kontakt med givaren har
saknats i mer än 60 sek.

(avluft)

Givarfel AZ2-BT26238

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Blockerar AZ3-GP2(FLM3)Kontakt med givaren har
saknats i mer än 60 sek.

(frånluft)

Givarfel AZ3-BT20239

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Blockerar AZ3-GP2(FLM3)Kontakt med givaren har
saknats i mer än 60 sek.

(avluft)

Givarfel AZ3-BT21240

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Blockerar AZ3-GP2(FLM3)Kontakt med givaren har
saknats i mer än 60 sek.

(avluft)

Givarfel AZ3-BT26241

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Blockerar AZ4-GP2(FLM4)Kontakt med givaren har
saknats i mer än 60 sek.

(frånluft)

Givarfel AZ4-BT20242

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Blockerar AZ4-GP2(FLM4)Kontakt med givaren har
saknats i mer än 60 sek.

(avluft)

Givarfel AZ4-BT21243
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Kan bero påVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i displayLarm
nr.

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Blockerar AZ4-GP2(FLM4)Kontakt med givaren har
saknats i mer än 60 sek.

(köldbärare in)

Givarfel AZ4-BT26244

Defekta kommunika-
tionskablar.
Felinställd dipswitch.

Tillbehöret blockeras.Kommunikation mot tillbe-
hörskortet har saknats i 15
sek.

Best. komm. fel
”tillbehör”

245 -
251

Defekta kommunikationskab-
lar.

Kompressor blockeras i sla-
ven.

Kommunikationen mot sla-
ven saknas.

Slavvärmepump #1
komm.fel

252

Slavvärmepump #2
komm.fel

Slavvärmepump #3
komm.fel

Slavvärmepump #4
komm.fel

Slavvärmepump #5
komm.fel

Slavvärmepump #6
komm.fel

Slavvärmepump #7
komm.fel

Slavvärmepump #8
komm.fel

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Blandningsventilen stänger
och endast kallvatten tillåts.

Ingen kontakt med givaren.

(Temperaturgivare, Varmvat-
ten framledning)

Fel: QZ1-BT70253*

Defekta kommunika-
tionskablar.
Felinställd dipswitch.

Tillbehöret blockeras.Kommunikation mot tillbe-
hörskortet har saknats i 15
sek.

Best. komm. fel
”ACS45”

257

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Kontakt med givaren har
saknats i mer än 60 sek.

(temperaturgivare kyla,
köldbärare)

Givarfel EQ1 - BT57258

Avbrott eller kortslut-
ning på givaringång.
Defekt givare.

Styr på BT50.Kontakt med givaren har
saknats i mer än 60 sek.

(temperaturgivare kyla,
framledning värmedump)

Givarfel EQ1 - BT75259

Defekta kommunikationskab-
lar.

Slavens kompressor blocke-
ras.

Kommunikation mot slaven
har saknats i 15 sek.

Best. komm. fel
”Slav”

301 -
308

* Tillbehör krävs.
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B-larm

Kan bero påÅterställs automa-
tiskt när

Värmepumpens åt-
gärd

OrsakLarmtext i displayLarm
nr.

Givarfel: BT16
förångargivare

107

Eventuell kontroll avFasen kommer tillba-
ka.

Kompressor blocke-
ras.

Fas 1 till kompressorn
har saknats kortva-
rigt.

Kompr.fas 1140
Fassäkringar
Kabelanslutning-
ar

Fas 2 till kompressorn
har saknats kortva-
rigt.

Kompr.fas 2141

Fas 3 till kompressorn
har saknats kortva-
rigt.

Kompr.fas 3142

Eventuellt felaktiga
inställningar

Köldbärartemperatu-
ren har höjts 1 °C på
köldbärare in vid
startförsök.

Kompressor blocke-
ras.

Köldbärare ut har
nått inställd min-
temperatur.

Låg KB-ut160

Eventuellt felaktiga
inställningar

Köldbärartemperatu-
ren har sänkts 1 °C
på köldbärare in vid
startförsök.

Kompressor blocke-
ras.

Köldbärare ut har
nått inställd max-
temperatur.

Hög KB-in161

Eventuellt felaktiga
inställningar

Värmebärartempera-
turen har höjts 2 °C
på värmebärare in
vid startförsök.

Kompressor blocke-
ras.

Kondensor ut har
nått max tillåten
temperatur.

Hög kond. ut162

Eventuellt felaktiga
inställningar

Värmebärartempera-
turen har sänkts 2 °C
på värmebärare in
vid startförsök.

Kompressor blocke-
ras.

Kondensor in har
nått max tillåten
temperatur.

Hög kond. in163

Kontrollera eventu-
ellt kommunikations-
kablarna och dess
anslutningar.

Kommunikationen
har återställts.

Endast informationKommunikationsfel
har inträffat mot in-
gångskort AA3.

Komm.fel In170

Kontrollera eventu-
ellt kommunikations-
kablarna och dess
anslutningar.

Kommunikationen
har återställts.

Endast informationKommunikationsfel
har inträffat mot
grundkort AA2 eller
AA26.

Kom.fel Base171

Kontrollera eventu-
ellt kommunikations-
kablarna och dess
anslutningar.

Kommunikationen
har återställts.

Endast informationKommunikationsfel
har inträffat mot
mjukstartskort AA10.

Komm.fel MC172
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Kan bero påÅterställs automa-
tiskt när

Värmepumpens åt-
gärd

OrsakLarmtext i displayLarm
nr.

Defekta kommu-
nikationskablar.
Tillbehöret akti-
verat i displayen
och ej ansluten
kommunika-
tionskabel.
Felaktigt anslu-
ten kommunka-
tionskabel.
Felinställd
dipswitch.
Ingen elektrisk
matning till till-
behörskortet.

Kommunikationen
har återställts.

Tillbehöret blockerasKommunikationsfel
har inträffat mot till-
behörskortet.

Kom.fel Acc.173-
179*

Felaktiga inställning-
ar

Utetemperaturen sti-
ger över +3 °C eller
att värme tillåts.

Värme tillåts och be-
räknad framlednings-
temperatur sätts till
min framlednings-
temperatur.

Utetemperatu-
ren är under
+3 °C samtidigt
som värme är
blockerat.
Utetemperatu-
ren är under
+3 °C samtidigt
som kompres-
sorn är blocke-
rad av larm och
tillsats inte är
tillåten.
Temperaturgiva-
re, ute (BT1) sak-
nas.

Frysskydd180

Felaktiga inställning-
ar

Informationen visas i
display.

Endast informationPeriodisk varmvatten-
höjning nådde inte
stopptemperatur un-
der 5 timmar.

Problem vid perio-
disk höjning

181*

-Strömförbrukningen
minskat till under in-
ställd säkringsstorlek
i meny 5.1.12.

Värmepumpen
kopplar ur elstegen
till eltillsatsen steg
för steg.

Uppmätt strömför-
brukning överstiger
inställd säkringsstor-
lek i meny 5.1.12.

Effektvakt aktiv182

--Endast informationTid inställd i meny
5.3.1 har löpt ut.

Filterlarm184*

Defekta kommu-
nikationskablar.
Felinställd
dipswitch.

Kommunikationen
har återställts.

Tillbehöret blockerasKommunikationsfel
har inträffat mot till-
behörskortet.

Kom.fel Acc.185-
195*
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Kan bero påÅterställs automa-
tiskt när

Värmepumpens åt-
gärd

OrsakLarmtext i displayLarm
nr.

Kontrollera eventu-
ellt kommunikations-
kablarna och dess
anslutningar.

Kommunikationen
har återställts.

Endast informationKommunikationsfel
har inträffat mot
rumsenhet.

Kom.fel. RMU196-
199*

Defekta kommu-
nikationskablar.
Felinställd
dipswitch.

Kommunikationen
har återställts.

Endast information3 kommunikationsfel
i rad har inträffat.

Best. komm. fel
”VV-komfort”

207

* Tillbehör krävs.
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Felsökningsschema
Larm 3, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 29 - givarfel

Gäller givarfel BT 3,BT10,BT11,BT12,BT14,BT15,BT17,BT29.
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Larm 1, 6, 7, 25, 50 - givarfel

Gäller givarfel BT1,BT6,BT7,BT25,BT50.

F1345Kapitel 6 | Felsökning34



Larm 20, 21, 26 - givarfel

Felsökning sker i FLM:

Larm 33, 39 - givarfel

Felsökning sker mot tillbehörskort.
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Larm 51 - lågtryckslarm
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Larm 54 - motorskydd
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Larm 58 - pressostatlarm
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Larm 71 - best. komm.fel grundkort
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Larm 72 - best. kom. fel mjukstartskort
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Larm 73-95 - best. kom. fel tillbehörskort
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Funktionskontroll, reläer/kom-
ponenter
Relätest - tvångsstyrning

I meny 5.6 kan du tvångsstyra värmepumpens reläut-
gångar.

1. Bocka i "aktiverad". Då är tvångsstyrningen aktive-
rad i 10 min.

2. Bocka i de utgångar du vill aktivera.

3. Kontrollera reläets/komponentens funktion.

! VARNING!
Tvångsstyrning skaendast användas avanvändare
med god kännedomom systemet. När tvångstyr-
ningenäraktiveradär larmfunktionernabortkopp-

lade.

Interna utgångar

FunktionUtgång

Kompressor (GQ10)AA10

Växelventil (QN10)AA2-K1

Köldbärarpump (GP1)AA2-K2

Värmebärarpump (GP2)AA2-K3

KompressorreläAA2-K4

Elpatron 2 kWAA1-K4

Ingen funktionAA1-K5

Elpatron 2 kWAA1-K6

Elpatron 3 kW på K9AA1-K7

Elpatron 2 kWAA1-K8

Elpatron 1/3 kWAA1-K9

Klimatsystem 2 (AXC50)

FunktionUtgång

Shuntventil, stängEP21-AA5-K2

Shuntventil, öppnaEP21-AA5-K3

Yttre cirkulationspumpEP21-AA5-K4

Klimatsystem 3 (AXC50)

FunktionUtgång

Shuntventil, stängEP22-AA5-K2

FunktionUtgång

Shuntventil, öppnaEP22-AA5-K3

Yttre cirkulationspumpEP22-AA5-K4

Klimatsystem 4 (AXC50)

FunktionUtgång

Shuntventil, stängEP23-AA5-K2

Shuntventil, öppnaEP23-AA5-K3

Yttre cirkulationspumpEP23-AA5-K4

Shuntstyrd tillsats (AXC50)

FunktionUtgång

Extern tillsats (brännare) tillåtenEM1-AA5-K1

Shuntventil, stängEM1-AA5-K2

Shuntventil, öppnaEM1-AA5-K3

Yttre cirkulationspumpEM1-AA5-K4

Pool (POOL 40)

FunktionUtgång

Yttre cirkulationspumpCL11-A5-K1

PoolväxelventilCL11-A5-K3

PoolpumpCL11-A5-K4

Frånluftsmodul (FLM)

FunktionUtgång

Fläkt (relä)EP16-AA5-K3

KB-pump FLMEP16-AA5-K4

Grundvattenpump (AXC50)

FunktionUtgång

GrundvattenpumpEP12-AA5-K4

Varmvattencirkulation(AXC50)

FunktionUtgång

VVC-pumpGP11-AA5-K4
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Passiv kyla 2-rör (PCM40/PCM42)

FunktionUtgång

CirkulationspumpEQ1-AA5-K1

Shuntventil, stängEQ1-AA5-K2

Shuntventil, öppnaEQ1-AA5-K3

VäxelventilEQ1-AA5-K4

Passiv kyla 4-rör (PCS44)

FunktionUtgång

Cirkulationspump kyla (GP13)EQ1-AA5-K1

Shuntventil (QN18), stängEQ1-AA5-K2

Shuntventil (QN18), öppnaEQ1-AA5-K3

Passiv/aktiv kyla (HPAC)

FunktionUtgång

ACEQ1-AA5-K1

PCEQ1-AA5-K2

Yttre cirkulationspumpEQ1-AA5-K4

Stegstyrd tillsats (AXC50)

FunktionUtgång

Steg 1EB1-AA5-K1

Steg 2EB1-AA5-K2

Steg 3EB1-AA5-K3

Solstyrning (SOLAR 40)

FunktionUtgång

Cirkulationspump solslinga (GP4)EP8-AA5-K1

KylningEP8-AA5-K2

Växelventil VV/värmeEP8-AA5-K3

Funktionskontroll, cirkulationspumpar

Vid tvångsstyrning av värmebärarpumpen (GP1) eller
köldbärarpumpen (GP2) kan det vara nödvändigt att
kontrollera matningen (230 V AC) och styrsignalen (0-
10 V DC) till cirkulationspumpen.

Värmebärarpump (GP1) Grundfos 24-60 kW

Lysdiod PWM1
på Kort AA2

PVM1, X2:1-2Pumphastighet
GP1

Släcktca 0 V DC100 %

Halvt tändca 5 V DC50 %

Tändca 10 V DC0 %

Köldbärarpump (GP2) Grundfos 24-30 kW

Lysdiod PWM2
på Kort AA2

PVM2, X2:3-4Pumphastighet
GP2

Släcktca 0 V DC100 %

Halvt tändca 5 V DC50 %

Tändca 10 V DC0 %

Fläkt (GQ10) FLM

Lysdiod PWM2
på Kort AA2

PVM2, X2:3-4Fläkthastighet
GQ10

Släcktca 0 V DC100 %

Halvt tändca 5 V DC50 %

Tändca 10 V DC0 %
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OBS!

Service får bara utföras av en person med
kompetens för uppgiften.

Bryt strömmen med arbetsbrytaren innan ser-
vicearbete utförs.

F1345 kan innehålla vätskor med hög tempe-
ratur och högt tryck.

Vid utbyte av komponenter på F1345 får en-
bart reservdelar från NIBE användas.

Vid byte av kretskort skall ESD armband använ-
das.

Grundläggande
Frontlucka

1

2

L
E

K

L
E

K

1. Lossa skruvarna i frontluckans nederkant.

2. Lyft luckan utåt i nederkant och upp.

Topplåt

L
E
K

1. Lyft av frontluckan, enligt tidigare instruktion.

2. Lossa de sex skruvarna på topplåten.

3. Lyft topplåten rakt upp.
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Utdragning av kylmodulerna

Kylmodulerna kan dras ut för att underlätta vid service och transport.

OBS!

Värmepumpen får inte flyttas när enbart undre kylmodulen är utdragen. Är inte värmepumpen fastmonterad
ska den övre kylmodulen alltid plockas bort innan utdragning av den under får ske.

TÄNK PÅ!

Kylmodulerna blir lättare att lyfta ur om de töms på vätska först.

Vikten på kylmodulen

Vikt (kg)Typ (F1345)

13024 kW
13530 kW
143,540 kW
14460 kW

OBS!

Stäng av värmepumpen och vrid av strömmen på säkerhetsbrytaren.

TÄNK PÅ!

Ta bort frontluckan enligt beskrivning i installatörshandboken.

Stäng avstängningsventilerna utanför värmepumpen.1

Tappa ur köldmediet ur kylmodulen eller kylmodulerna.

Demontera sidoplåten för att kunna demontera displayenheten (detta moment behöver du bara göra om du ska
dra ut den övre kylmodulen).

2
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Skruva loss skruvarna (2 st) som håller fast displayenheten i ramen (detta moment behöver du bara göra om du ska
dra ut den övre kylmodulen).

3

L
E
K

Lossa kontakten från undersidan av displayenheten (detta moment behöver du bara göra om du ska dra ut den
övre kylmodulen).

4

L
E
K
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Lossa kontakterna för respektive kylmodul.5

Kylmodul EP14 (undre): XJ1 (A), XJ3 (B), XJ4 (C), XJ5 (D), XJ10 (E) och EP14-AA100:XJ1 (F).

Kylmodul EP15 (övre): XJ2 (G), XJ6 (H), XJ7 (I), XJ8 (J), XJ9 (K) och EP15-AA100:XJ1 (L).

LEK

Lossa skruvarna (två stycken för varje kylmodul).6

L
E
K
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Dra av clipsen (fyra stycken för varje kylmodul) och separera rören försiktigt.7

L
E
K
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Dra försiktigt ut den övre kylmodulen (EP15) med hjälp av modulens lyftöglor.8

Använd höj- och sänkbar avlastningsyta för detta moment.

L
E
K
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Dra försiktigt ut den undre kylmodulen (EP14) med hjälp av modulens lyftöglor.9

Om inte värmepumpen är fastmonterad måste den övre kylmodulen alltid plockas bort innan utdragning av den
undre får ske.

L
E
K

TIPS!
Kylmodulen monteras i omvänd ordning.
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OBS!
Vid återmonteringen ska nya O-ringar ersätta befintliga vid anslutningarna till värmepumpen (se bild).

L
E
K
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Huvudkomponenter
Kompressor (GQ10)

1 Demontera kylmodul en-
ligt instruktion på sidan 44.

2 Demontera kylmodulens
el-låda genom att sticka in
en skruvmejsel och försiktigt
lyfta upp spärren enligt bild.

3 Lossa 12 skruvar. (Streckad
linje innebär att skruven inte
är synlig från denna sida.)

4 Ta bort locket på kylmodu-
len.
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5 Lossa 8 skruvar.

6 Ta bort höger/bakre si-
doplåt på kylmodulen.

7 Lossa 7 skruvar.

8 Ta bort vänster/bakre si-
doplåt på kylmodulen.

9 Skruva loss kompressorns
kablar (3st faser + jord).

10Koppla loss kompressorns
kablar.
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11 Lossa de 4 låsblecken som
håller fast kompressorn.

12 Töm kylkretsen och säker-
ställ att inget köldmedium
återstår innan du fortsätter.
Avlägsna eventuell rörisole-
ring över hetgasröret.

13 Koppla loss rören för
suggas och hetgas.

14 Ta bort kompressorn.
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Expansionsventil (QN1)

1 Demontera kylmodul en-
ligt instruktion på sidan 44.

2 Demontera kylmodulens
el-låda genom att sticka in
en skruvmejsel och försiktigt
lyfta upp spärren enligt bild.

3 Lossa 12 skruvar.

4 Ta bort locket på kylmodu-
len.

5 Lossa 8 skruvar.

6 Ta bort höger/bakre si-
doplåt på kylmodulen.
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7 Töm kylkretsen och säker-
ställ att inget köldmedium
återstår innan du fortsätter.
Avlägsna eventuell isolering.

8 Lossa bulben till expansion-
sventilen.

9 Koppla loss rören och ta
bort ventilen.
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Värmebärarpump (GP1, 24-60 kW)

1 Stäng värmesystemets av-
stängningsventiler utanför
värmepumpen till respektive
kylmodul.

2 Ta bort frontluckan på kyl-
modulen genom att skruva
bort 2 st skruvar i luckans
överkant.

3 Töm värmebärarsystemet
i kylmodulen.

4 Lossa elkontakten på cirku-
lationspumpen.

5 Lossa styrkablens elkontakt
till cirkulationspumpen.

6Koppla loss och demontera
cirkulationspumpen.
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Köldbärarpump (GP2, 24-30 kW)

1 Stäng köldbärarsystemets
avstängningsventiler utanför
värmepumpen till respektive
kylmodul.

2 Ta bort frontluckan på kyl-
modulen genom att skruva
bort 2 st skruvar i luckans
överkant.

3 Töm köldbärarsystemet i
kylmodulen.

4 Lossa elkontakten på cirku-
lationspumpen.

5 Lossa styrkablens elkontakt
till cirkulationspumpen.

6Koppla loss och demontera
cirkulationspumpen.
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Kretskort och elektronik

OBS!

Vid byte av kretskort skall ESD armband användas.

Grundkort (AA2 och AA26)

1 Demontera topplåten på
värmepumpen (6st skruvar).
Se instruktion sida 44.

2 Lossa anslutna kablar och
kontakter till kortet.

3 Avlägsna skruven som hål-
ler fast kortet.

4 Lossa kortet från plastfäs-
ten (2st) genom att hålla in
fästets hake och dra kortet
uppåt.

5 Byt kortet.
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Ingångskort (AA3)

1 Demontera topplåten på
värmepumpen (6st skruvar).
Se instruktion sida 44.

2 Lossa anslutna kablar och
kontakter till kortet.

3 Avlägsna skruven som hål-
ler fast kortet.

4 Lossa kortet från plastfäs-
ten (2st) genom att hålla in
fästets hake och dra kortet
uppåt.

5 Byt kortet.

Displayenhet (AA4)

1 Lossa kabeln i displayenhe-
tens underkant.

2 Tryck in spärren på display-
enhetens övre baksida mot
dig.

3 Demontera displayenhe-
ten.
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Extra reläkort (AA7)

1 Demontera topplåten på
värmepumpen (6st skruvar).
Se instruktion sida 44.

2 Lossa anslutna kablar och
kontakter till kortet.

3 Avlägsna skruven som hål-
ler fast kortet.

4 Lossa kortet från plastfäs-
ten (3 st) genom att hålla in
fästets hake och dra kortet
uppåt.

5 Byt kortet.
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Mjukstartskort (AA10)

1 Lossa de två skruvarna på
motormodulen.

2 Öppna motormodulen.

3 Koppla loss alla kablar.

40-60 kW

LE
K

22-30 kW

LE
K

4 Lossa kortet.
24 kW Genom att skruva
bort skruvarna som håller
kortet (4st).
30-60 kW Från kortets
plastfästen (4st) genom
att trycka in fästenas ha-
kar och dra kortet uppåt.

5 Byt kortet.

Givare
Montering

K

Temperaturgivaren monteras med buntband tillsam-
mans med värmeledningspasta och aluminiumtape.

Därefter ska den isoleras med isolertape.

Placering

Se avsnitt Givare etc. på sida 11 för givarnas placering.
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Elschema, 3x400V 24 kW
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Elschema, 3x400V 30 kW
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Elschema, 3x400V 40 och 60 kW
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Mått och avsättningskoordinater
1

7
7

5

600

560 440

7
3

5

1
5

5
5 1

7
1

5

80 145 145 145

450620

8
2

0

85

 2
5

-5
0
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Tekniska data IP 21

3x400V

604030243x400V

Effektdata vid nom flöde Avser prestanda för värmepump exkl cirkulationspumpar

0/35
57,840,031,323,2kWAvgiven effekt
45,131,824,618,4kWKyleffekt
12,78,176,674,84kWEleffekt
4,554,894,694,79-COP

0/50
54,838,730,422,0kWAvgiven effekt
38,428,021,615,6kWKyleffekt
16,410,68,806,41kWEleffekt
3,343,633,463,43-COP

Effektdata enligt EN 14511
0/35

57,740,030,722,5kWAvgiven effekt (PH)

14,18,887,005,05kWEleffekt (PE)

4,104,514,364,42-COPEN14511

0/45
55,139,030,121,5kWAvgiven effekt (PH)

16,510,68,476,08kWEleffekt (PE)

3,353,683,533,50-COPEN14511

10/35
78,251,840,330,1kWAvgiven effekt (PH)

16,19,707,805,39kWEleffekt (PE)

4,845,325,155,54-COPEN14511

10/45
72,750,939,528,7kWAvgiven effekt (PH)

18,411,79,256,44kWEleffekt (PE)

3,954,344,244,43-COPEN14511

Elektrisk data
400V 3NAC 50 HzMärkspänning

47,130,924,819,4ArmsMax driftström värmepump 3)

19,913,910,57,8ArmsMax driftström kompressor

50353025ARekommenderad avsäkring
53423429ArmsStartström

0,4---ohmMax tillåten impedans i anslutningspunkt 1)

1150 –
1290

735 – 89010 – 37010 – 370WTotal effekt, KB-pumpar 3)

5 – 1745 – 1745 – 1745 – 174WTotal effekt, VB-pumpar
IP 21IP-klass

Köldmediekrets
R410AR407CTyp av köldmedium
2 x 2,42 x 2,42 x 2,32 x 2,2kgFyllnadsmängd

4,2
(42 bar)

3,2 (32 bar)MPaBrytvärde pressostat HP

-0,7 (-7 bar)MPaDifferens pressostat HP
0,2 (2 bar)0,08 (0,8 bar)MPaBrytvärde pressostat LP

0,07 (0,7 bar)MPaDifferens pressostat LP
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604030243x400V

0,35
(3,5 bar)

0,13 (1,3 bar)MPaBrytvärde trycktransmitter LP (utan AMB 30)

0,2
(2,0 bar)

0,08 (0,8 bar)MPaBrytvärde trycktransmitter LP (med AMB 30)

0,01 (0,1 bar)MPaDifferens trycktransmitter LP
Köldbärarkrets

0,3 (3 bar)MPaMax systemtryck köldbärare
2,261,591,230,92l/sMin flöde
2,902,091,621,18l/sNominellt flöde
72927592kPaMax externt tillg. tryck vid nom flöde 3)

se diagram°CMax/Min inkommande KB-temp
-12/-14°CMin utgående KB-temp utan/med AMB 30

Värmebärarkrets
0,4 (4 bar)MPaMax systemtryck värmebärare

0,920,640,500,37l/sMin flöde
1,340,930,730,54l/sNominellt flöde
50707278kPaMax externt tillg. tryck vid nom flöde

se diagram°CMax/Min VB-temp
47474747dB(A)Ljudeffektnivå (LWA) enl EN 12102 vid 0/35

32323232dB(A)Ljudtrycksnivå (LPA) beräknade värden enligt EN ISO 11203 vid 0/35 och 1m avstånd

Röranslutningar
G50 (2" utvändig)Köldbärare utv diam, CU-rör
G50 (2" utvändig)Värmebärare utv diam, CU-rör

Övrigt

60403024Övrigt

Kompressorolja
POEPOEPOEPOEOljetyp

2 x 1,92 x 1,92 x 1,12 x 1,89lFyllnadsmängd
Mått och vikt

600mmBredd
620mmDjup

1800mmHöjd
1950mmErforderlig reshöjd 2)

353352335325kgVikt komplett värmepump
144143,5135130kgVikt endast kylmodul

065 113065 112065 111065 110Artikelnummer, 3x400V

1)Max tillåten impedans i nätanslutningspunkten i enlighet med
EN 61000-3-11. Startströmmar kan orsaka korta spännings dippar
som kan påverka annan utrustning under ogynnsamma förhål-
landen. Om impedansen i nätanslutningspunkten är högre än
den angivna så är det troligt att störningar kan förekomma. Om
impedansen i nätanslutningspunkten är högre än den angivna
så kontrollera med nätägaren innan köp av utrustningen.
2)Med fötter avmonterade blir höjden ca 1930 mm.
3)För 40 och 60 kW gäller dessa tekniska data bipackad köldbä-
rarpump.
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Arbetsområdevärmepump, kompressordrift

Kompressorn ger framledningstemperatur upp till
65 °C.

3x400V 24 kW
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