Férklaring

1. Anslutning for strdmiransformatorer. Gemensam ledare frén
strémtransformatorema ansluts till klhmma C.

2. Anslutning av matning, 230 V~,

Relautgangar, potentialfria, fér styming av mandverkrets till
elkassett / elpatron. Max belastning 2A.

Rela for effekisteg ett,

Reta for effekisteg tva. Detta rela bryter forst.
Indikering, lyser nér effekisteg et tillats vara i drift,
indikering, lyser néar effekisteg tva tillats vara i drift.

Instélining av storleken pé husets huvudsékring, 16-35 A al-

temativt 50-160 A

9. Installning av storlek, i kW, for effektsteg ett. Styr utgang 11-
12 enligt pkt.3.

10. Instalining av storlek, | KW, for effektsteg tva. Styr utgang 21-

22 enligt pkt. 3.
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Elinstallation

- Still in huvudsakringens stodek, enligt punkt 8 ovan.

- Bryt spanningen till efpatronen / elkassetten och belastnings-
vakten innan arbetet pabdrjas.

- Tag bort det gamla kretskortet. Det nya, VBB 12 TX, skall
monteras med plastdistanser och de 1angre skruvarna.

- Lokalisera med hjélp av nedanstaende figurer vilket kretskor,
som finns i elpatronen / elkassetten, anslut enligt gallande
figur.

- Ateranslut matninsspanning och strémtransformatorer enligt
tidigara.

- 5tall in effekt storleken for effekistegen, enligt punkt 9 och 10

ovan.

Alla tvastegs 9KW patroner har effekten 4,5 + 4,5 kW

Alla tvastegs 7,5 kW patroner har effekten 3,75 + 3,75 KW
Alla tvastegs 6kW elpatroner har effekten 3 + 3 KW

EK 13/ EK 130; steg ett: 4 kW, steq tva: 3 kW
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Tel 044-22 63 20 , Telefax 044-22 63 58
e-post: info@varmebaronen.se

www,varmebaronen.se
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"VARMEBARONEN" —
VB 6002 F3 . '
VB 7502 F3 Tillslagsfirdréjn, cia2 tim p4 affektsteg : ELINSTALLATICNEN AY "VARMEBARONEN" SKALL UTFORA
VB 9002 F3 UNDER GVERINSEENOE AV BEHORIG ELINSTALLATHR,
VB 6002 F4 ———
VB 7502 F4 Tillslagsfiérdréjn, c:a2 tim pa hela effekten "UARMEBARUNEN" Fﬁﬂ ENDAST MONTERAS HORISONTELL
VB 9002 F4
VB 6002 B1 50M BILDEN YISAR,
VB 7502 B1 Samma som F3 samt utrustad med en
VB 9002 B1 2 stegs belastningsvakt . ELB\TRONHUS
VB 6002 B2 ‘ '
VB 7502 B2 Semma som F4 samt utrystad med en
VB 8002 B2 2 stegs belsstningsvakt 1
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Intern ansl, ledn. mellan

glpatron och styrutrustning

i elpatronhus,

ELPATRON

Anslutningsstift p4 elpatronen

Dykrir fir givare till
[@mrhettningsskydd och termostat
(L3) Effektsteg 1 (svart)
{L2) Effektsteg 1 (svart)
{L1) Gemonsam fas (vit)

! (L2) Effektsteg 2 (brun)
. (L3) Effektsteg 2 (brun)

BELASTNINGSVAKT VBB 12
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MATNINGSKABEL

VB 6001 S3kring 3x10A lecn. EKK 5C 1,5
VB 7501 Sadkring 3x16A ledn. EKK SG 2,5
VB G001 SEkring 3x16A ledn., EKK 550G 2,58
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Kretskort som f&rdréjer tillslaget i cia 2 tim. (Denna tid kan variera
mellan 2 tim och 2 tim och 20 min. Denna wvariation 3r till for att inte
alla elpatroner i ett omrade skall sl& till samtidigt.)Har patronen be-
teckningen F4 eller B2 sl&r reli (hr. B) till efter cta 2 tim sami rela
{nr. 9) efter ytterligare 3 min. Har patronen beteckningen F3 eller 81
slar reld (nr. 9) till direkt sp#nningen kommer och reld {nr., 8} vintar
c:ia 2 tim.

Inkapplingsplint for matningskabel,

Nolledaren anvinds endast till elektronikkomponenterna och reldspolarna,

dessa komponenter arbetar némligen p& 220V. Fasen till dessa kompcnenter

kommer in p3 kretskortet via flatstift {nr. 2) och gAr sedan vidare genom
automatsdkringen (nr. 7} for att till sist komma in p& elektroniken samt

till plinten (nr. &) fdr yttre mandvern t ex, belastnincsvakt.

Inkopplingsplint for belastningsvakt eller annan yttre styrning, Innan

spinningen nAr fram till spolarna p& reld B och 9 gir der ut pd plint nrd anslutning

2 och 3 for att sedan komma tillbaks p& plint anslutn.nr. 1 {d4 drar reld nr.9)
samt plint anslutn. nr. & (d& drar reld nr., 8} "Virmebaronen" med beteckningen

F3, F4 levereras med bygel mellan plint anslutn, nr. 1 och 2 samt 3 och 4. Levereras

"Yirmebaronen" med beteckningen B1 eller B2 Ar inte dessa byglar monterade
Skall en "Varmebaron" med beteckningen F3 eller F4 i efterhand forses med
telastningsvakt skall byglarna mellan plint nr. 1 och 2 samt 3 och 4 borttapas.

Huvudbrytare. Inkommande spanning gir direkt frén inkopplingsplint nr. 2

till huvudbrytaren, aven mandvern till elektroniken.

TILLSE ATT HUVUDBRYTAREN STAR 1 NOLLAGET,REDAN INNAN DU B8URJAR MONTERING-

EN. INNAN BUVUDBRYTAREN SLAS TILL FORUISSA DIG OM AYT DET FINNS TILL-—

RACKLIGT MED VATTEN 1 PANNAN ELLER KASSETTEN.

fyll pd vatten och lufta alla radiatorerna i huset avlds sedan pd pannans tryck—
matare om den svarta och roda visaren Zverrensstiammer med varandra,

085, Kolla alltid om tryckmdtaren stir pd noll nér du tappat ut vattnet

{(nir du monterar patronen) d& vet du om den fungerar.

ttverhettningsskydd. Bryter £11 strdm till patronen vid overhettning

cta 95°. Eftersom férdréjningsreldt blir utan spanning ndr Sverhettnings-
skyddet utldser tar det ytterligare 2 timmar innan "Yarmebaronen"

virmer p& full effekt efter att man har tryckt in knappen p3 Bverbettnings-
skyddet.

Automatsikring Avsikrar mandverkabel till belastningsvakt samt
elektronikkretsen. (Se purkt 3)

Inkopplingsreld j}> Farklaring se punkt 1

Inkopplingsreld (Kretskort)

Fyrpolig 2-stegs termostat, Blecken mellan 31 och 32 samt 41 och 42
arbetar mellan 309 till 859, blecken mellan 11 och 12 samt 21 och 22
arbetar mellan 35¢ till 90°. -Det dr alltsd c:a 5° differans mellan
stegen, DBS, dessa gradtal kan variera 3° -4° upp eller ner, nog-
grannheten #r allts& inte 10DE.

Kontrollampa: kontrollampan tdnds ndr firsta steget gér in, du kan
allisd inte se niar andra steget gér in,

Kretskort. Belastningsvakt.
Inkopplingsplint i belastningsvakten,

Vridmotstind For instdllning av Gnskad huvuds8kring. Stdll pilen cia
10% Gver Snskad huvudsdkring.

Reld som bryter och sluter mandvern till reld (nr. B) i "Virmebaronen"
beroende p& hur stor belastningen dr i férh&llande till vridmot-
standets (nr. 14) instdllning.

Reld som bryter och sluter mantvern till reld {nr. 9) i "Vérmebaronen"
beroends p& hur stor belastningen &r i férh&llande till vridmot-
stindets (nr., 14) instéllning.

Strémk&nnare som placeras pA den ledning som rmatar de sdkringar som
skall skyddas fir dverbelastning. T ex. huwvudsdkringarma i1 en villa.

Brytare. Placeras fiire belastningsvakten pid inkommande matningskabel.
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