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Beskrivning

Denna luftkonditionering ar av invertertyp som automatiskt anpassar effekten efter behovet. Detaljerad
beskrivning framgar nedan; referera alltid till dessa beskrivningar nar aggregatet anvands.

Mikroprocessor styrd drift x Varmstart system
Fjarrkontrollen inkrdam bestar av flera Redan fran start kommer varm luft fran
delar som tillsammans skapar aggregatet. Systemet forhindrar att
férutsattning for automatisk drift, tydlig kalldrag kan uppsta vid uppstart av
display och enkelt handhavande. varmepumpsdrift eller efter avfrostning.
Enkel en-trycks tradlos fjarrkontroll x  Automatisk luftspridningskontroll
Fjarrkontrollen har ett flertal méjligheter Denna funktion staller automatiskt in
att astadkomma automatisk drift. luftriktarna optimalt vid kyl eller
avfuktningsdrift.
24-timmars TILL eller FRAN timer
Denna timer kan stallas in sa att x Automatisk aterstart efter
aggregatet automatiskt slas TILL eller stromavbrott
FRAN inom en 24 timmars period. Aggregatet startar automatiskt efter
stromavbrott med samma installningar
1-timmes FRAN timer som tidigare.
Denna timer kan stallas in att stoppa
aggregatet vid vilken tidpunkt som helst
efter en timma. x Hogeffekts drift
Flakten i inomhusdelen roterar snabbare
(an flaktlage Hog) i 30 minuter for att
Nattsankning skapa ett storre luftfléde.
Genom att trycka pa denna knapp
andras instéllning pa rumstemperaturen x  Tyst drift
och tillater dig att stalla in den Flakten i inomhusdelen roterar
temperatur man finner komfortabel. langsammare an normalt for att skapa
en tystare drift.
Automatisk 3-hastighets flakt
Auto/Hog/Medel/Lag x  Anti-mogel filter
Detta aggregat ar utrustat med ett anti-
mogel filter som eliminerar tillvaxt av
Luftspridnings kontroll mogel och bakterier.
Denna funktion styr luftriktare upp och
ner och till héger och vanster i X Luftreningsfilter

luftutblaset och fordelar luft med en
svepande rorelse runt om i rummet och
skapar god komfort.

Automatisk véaxling mellan kyl och
varmepumpsdrift.

Aggregatet vaxlar automatiskt mellan kyl
och varmepumpsdrift i férhallande till
installd temperatur och rumstemperatur.
Galler vid AUTOMODE.

Ett luftfilter som eliminerar obehagliga
lukter och renar luften finns tillgangligt.
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Produkt Information

Om det uppstar problem med din luftkonditionering behéver du kunna ange
foljande information. Modell och serienummer som finns pa namnplaten
nertill pa kabinettet.

Modell Nr. Serie Nr.

Installatinsdatum

Saljarens adress

Telefonnummer

DEKLARATION OM OVERENSSTAMMELSE

Denna produkt ar markt “ @ och uppfyller EEC Direktivet Nr. 89/336/

EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC och 92/31/EEC.

Denna deklaration blir ogiltig i hdndelse av felanvandning och/eller icke
uppfyllande av tillampliga delar av tillverkaren installationsinstruktion och/eller
drift och serviceinstruktioner.

Varnings Symboler

Foljande symboler som anviands i denna manual innebar extra
uppmarksamhet
for mojliga farligheter for nyttjare och servicepersonal:

A Denna symbol refererar till osdkert utforande
f ' E VARNING som kan fororsaka allvarlig personskada

eller dod.

CAUTION Denna symbol refererar till riskfylit eller

osakert utforande som kan fororsaka personskada,
CAUTION produkt eller egendomsskada.




Installations placering

» Endast godk. ackrediterat kylforetag far utfora installationen.
Installationen skall utforas av erfaren tekniker och goras
i enlighet med dessa instruktioner.

* Fore installation skall man kontrollera att spanningen som finns
i fastigheten stammer med spanningen som finns angiven pa
aggregatets namnplat.

* Installera inte aggregatet dar det finns angor eller brannbara

/\ gaser eller i extremt fuktiga miljoer sasom
f ' E VARNING viixthus.
[ ]

* Installera inte aggregatet dar det kan utsattas for objekt som
avger extremt stor virmeavgivning.

Undvik: For att skydda aggregatet for mycken korrosion skall man undvika att
installera aggregatet dar salt sjovatten kan stanka upp pa aggregatet
eller nara badinrattningar med svavelhaltig luft.

Elektriska forutsattningar

1. All elinstallation maste utforas i enlighet med lokala bestammelser.
Konsultera din leverantor eller elinstallator pa orten .

2. Varje aggregatenhet maste jordas med separat jordkabel eller

via kraftmatningen.

3. Installationen maste utféras av behorig elektriker.

Sakerhets instruktioner

* Las denna instruktion noga fére anvandande av detta aggregat
Om du efter detta fortfarande har svarigheter eller problem
konsultera var salj/serviceavdelning for hjélp.

* Detta aggregat ar designad for att ge ett komfortabelt rumsklimat.
Anvand aggregatet endast for de andamal som beskrivs i

denna manual.

/\ e Lagra aldrig bensin eller annan brandfarlig gas eller viatska nara

' aggregatet - det kan vara mycket farligt.

o * Detta aggregat har inget friskluftsintag for tillféorande av uteluft.
Man maste 6ppna dorrar eller fonster frekvent om man anvdnder gas
eller oljebrannare i samma rum da dessa forbrukar mycket syre fran
rumsluften. Annars ar det risk for att det i extrema situationer kan
uppsta syrebrist.

* Anvand inte huvudstrombrytaren for att stinga av och pa aggregatet.
Anvand i stallet ON/OFF drift knappen.

N\
' CAUTION « Stick inte in nagot foremal i luftutblaset pa utedelen. Detta ar farligt
v eftersom flakten roterar med hég hastighet.

* Lat inte barn leka med aggregatet eller kontroller.

e Varm eller kyl inte rummet for mycket om Babies, aldre eller
rorelsehindrade ar narvarande.




Namn pa delar

Luftintag INNEDEL

Luftutblas

Fjarrkontroll

Koldmedieror ~—

UTEDEL N
===
Luftutlopp s : S
_/J
L~
==

OBS! Denna illustration ar baserad pa exterior vy av en
. standardmodell. Féljaktligen kan formen variera beroende pa

vilken modell som du har valt.

Denna luftkonditionering bestar av en innedel och en utedel. Man
kan styra aggregatet med fjarrkontrollen.

Luftintag | Luft fran rummet sugs in genom gallret och passerar genom ett filter
som tar bort damm.

Luftutlopp | Behandlad luft blases ut fran aggregatet genom luftutloppet.

Fjarrkontroll | Den tradlésa fjarrkontrollen styr kraft TILL/FRAN, driftval, temperatur,
flakthastighet, tidsinstalining och luftspridning.

Koéldmedierdr | Innedel och utedel &r sammanbundna med kopparrér genom vilka
kdldmedium strémmar.

Kondensslang | Fukt i rumsluften kondenserar pa kylbatteriet och leds bort genom
denna slang.

Utedel | Utedelen innehaller kompressor, flaktmotor, varmevaxlarbatteri och
andra elektriska komponenter.




Delarnas beteckning
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1. Fjarrkontroll

2. Sensor, avkanner rumstemperaturen runt fjarrkontrollen
och styr luftkonditioneringen

3. Mottagare. For infraréda signaler fran fjarrkontrollen
4. Luftutblas

5. Luftintag

MODEL XRV-XMRV

6. Luftintags galler

7. Luftfilter

8. Fasten

9. Kéldmedium anslutningar

10. Kondensror

11. Elanslutning

12. Sensor, avkanner temperaturen vid innedelen

13. Omkopplare av/pa.

A VARNING

Tank pa att aggregatet fortfarande ar spanningsatt dven
om omkopplaren &r i lage “av”.

14. Funktionssignal, lyser vid drift
15. Service signal, lyser vid fel pa anlaggningen

16. Timer, lyser vid styrning med timer
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MODEL FTRV-FTMRV-FRV-FMRV
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TIMER OPERATION J
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1. Fjarrkontroll

2. Sensor, avkanner rumstemperaturen runt fjarrkontrollen
och styr luftkonditioneringen

3. Luftintag
4. Luftutblas
5. Mottagare. For infrar6da signaler fran fjarrkontrollen

6. Omkopplare, av-pa

@ VARNING

Tank pa att aggregatet fortfarande ar spanning satt aven
om omkopplaren ar i lage “av”.

7. Funktionssignal, lyser vid drift
8. Service signal, lyser vid fel pa anlaggningen

9. Timer, lyser vid styrning med timer



MODEL URV-UMRV
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TIMER OPERATION

. Fjarrkontroll

. Sensor, avkanner rumstemperaturen runt fjarrkontrollen
och styr luftkonditioneringen

. Mottagare. For infrardda signaler fran fjarrkontrollen
. Luftutblas

. Luftfilter

. Fasten

. Kéldmedium anslutningar

. Kondensror

. Elanslutning

10. Omkopplare av/pa.

& VARNING

Tank pa att aggregatet fortfarande ar spanning satt dven
om omkopplaren ar i lage “av”.

11. Funktionssignal, lyser vid drift
12. Service signal, lyser vid fel pa anlaggningen

13. Timer, lyser vid styrning med timer



Fjarrkontroll (display)

Visas nar
tidsvisning ar vald
for 12-timmars
visning.
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—— Visas nar data overfors.

Visas nér aggregatets sensor ar vald

[ for styrning av rumstemperaturen.
——— Visas nar temperaturinstéllning

justeras.

——— Visas ndr temperaturen visas i display.

— Visas vid instéallning av timern.

Symboler
(1) Driftval
N B | e ——
—— 24-timmar ON/OFF A @
a“} programmerbar
Varmedrift............ (] Timer..............
OND
i ; ON Timer.....cccevveeieiieiennn,
AVFUKTNING.......... P—— OFF @
% OFF Timer......ccocovevvieienenene.
KYLA....iiieeeeeennnns R — 1 H @
% 1-timmes OFF Timer.............
FLAKT......ccevnunnnenn.

(2) Flakthastighet

Automatisk drift........

Vid instéllning 28°C
visas i display..........

SET TEMP.

lil
L0l

N —

(7) Auto.

(5) NATTSANKNING..................

(6) Bekriaftelse pa overforing......

Spjall indikering...........

Spjall vinkel...........ccccoeenenenen.

Spridar indikering.................

(8) Hogeffektslage.....................

(9) Tystdrift.........coceniiiiiiaanne.




Transmitter

Display

TYST drift

Fjarrkontroll

Sensor

wdd-a8
B

Stangt lock

(s

ON/OFF drift knapp
1 Tim TIMER knapp

TEMP. | TEMPERATUR instéllnings-
p—————
MODE
——= DRIFTVALS knapp
FLAKTHSTIGHETS knapp e C= NATTSANKNINGS knapp
FLAP  HGHPOWER .
SPRIDAR knapp ' = C= HOGEFFEKTS knapp
" O TMER 0D .
ON TIMER Oka knapp <> o Oka knapp OFF__TIMER
mstla(lllnmgs Minska knapp A Minska knapp ]— :(nstallnmgs
nappar CANCEL cooc nappar
ANGRA knapp = O KLOCK knapp
T
Sensor knapp D O > TIDVISNING knapp
PFLa—Al | JeEwE
ADRESS brytare ATERSTALLNINGS knapp
Visning av temperatur i
°C / °F knapp
Transmitter | Nar man trycker pa nagon knapp pa fjiarrkontrollen visas symbolen i

displayen, detta innebar att data sands till aggregatet.

Sensor | En temperatur sensor inne i fjarrkontrollen kédnner av
rumstemperaturen.

Display | Information om aktuell driftstatus visas pa displayen nar aggregatet ar
paslaget. Om aggregatet sténgs av visas bara SPRIDAR installning
och FLAKTHASTIGHET &vriga installningar visas inte.

TYST drift knapp | Nar denna knapp trycks in roterar flakten langsammare an installd
flakthastighet, detta resulterar i en tystare drift.
ON/OFF drift knapp | Denna knapp anvands for att starta och stoppa aggregatet.
1 HR. TIMER knapp | Nar man trycker in denna knapp oberoende om aggregatet star still
(1-Tim FRAN TIMER) | eller gar s kommer aggregatet att ga ytterligare en timma och sedan
sténgas av.
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Fjarrkontroll (fortsattning)

Temperatur instéllnings
knappar

Tryck in =73 knappen for att 6ka temperaturinstaliningen.
Tryck in (71 knappen for att minska temperaturinstaliningen.

DRIFT valsknapp

Varmedrift

(AVFUKTNING)

Anvand denna knapp fér att valja AVFUKTNING, KYLA, VARME eller
FLAKT drift.
& : Vid autodrift valjer aggregatet driftsatt (varme eller kyla)
beroende pa skillnaden mellan rumstemperatur och installd
temperatur.

4

: Aggregatet varmer rumsluften.

: Aggregatet sanker fuktigheten i rummet.

(KYLA | # :Aggregatet kyler rumsluften.
(FLAKT)| 38 : Aggregatet cirkulerar luften med flakten.
FLAKTHASTIGHET viljar | % % : Aggregatet véljer automatiskt Iamplig hastighet.
knapp
BB : Hog flakthastighet.
M Medium flakthastighet.
#;  : Lag flakthastighet.

NATTSANKNING knapp

For detaljerad beskrivning se "kap 4 NATTSANKNING”. Nar man
trycker in denna knapp i driftlage AVFUKT. eller KYLA visas &
symbolen pa displayen och fjarrkontrollen kommer automatiskt att
justera temperaturen for att spara energi.

SPJALL knapp

Tryck pa denna knapp for att valja instéllning av luftriktarna i varje
driftsatt, valj mellan auto flap eller nagot av de sex manuella lagena
eller svep funktion som rér spridarna upp och ner automatiski.

& % Luftspridningen stélls in automatiskt. Om detta lage valjs i kyl
eller avfuktnings drift kommer spjallet att anta lage (7) se nedan.
M Spridarens lage kan stéllas in manuellt (sex olika lagen)
%y Spridaren ror sig upp och ner automatiskt.

Varje gang knappen FLAP trycks in kommer spridarriktningen att
andras i sekvens enligt nedan.

(n (2) (3) (4} (5) (8) {7 i#)

HOGEFFEKTS knapp

O A e e e
EHHNE'
Om knappen trycks in under AVFUKT, KYLA, VARME FLAKT drift
kommer flakten att rotera fortare an hogsta flaktlaget i 30 minuter
for att Oka luftflddet.

ON TIME/OFF TIME
instéllnings knapp

Ingen symbol i display: Timern ar inte aktiverad.

: Aggregatet startar pa installd tid.

: Aggregatet stoppas pa installd tid.

[oNE) & : Aggregatet startar och stoppar, eller stoppar och
startar vid installd tid varje dag. For detaljerad
beskrivning se "Instéllning av Timern”
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Fjarrkontroll (fortsattning)

SENSOR knapp | For att trycka in knappen maste ett smalt spetsig foremal anvandas

(typ kulspetspenna), Symbolen kommer efter tryck att visas i
display. Rumstemperaturen kommer nu att styras fran sensorn som ar
inbyggd i aggregatet.

OBS Om fjarrkontrollen skulle vara placerad néara en varmekalla eller i direkt

solljus kan knappen tryckas in for att flytta temperaturstyrningen till
aggregatets inbyggda sensor:

Temperatur visnings knapp | Knappen 8ndra temperaturvisningen mellan °C och °F.

Tidvisnings knapp | Knappen andrar tidsvisningen frédn 24-timmar och 12-timmar.

ACL knapp | Aterstaller fiarrkontrollen. Tryck alltid in denna knapp efter batteribyte.

(ATERSTALLNING)

ADRESS brytare | x Adressbrytaren kan anvandas nar tva aggregat ar monterade i nara

varandra, adressandringen forhindrar att signaler fran fiarkontrollen
forvaxlas av aggregaten.

x Normalt ar adressinstallningen stalld till Iage A.

X Normalt skall inte adressbrytarna réras.

Fjarrkontrollen skickar en temperatursignal till innedelens mottagare regelbundet var
OBS femte minut. Om signalen fran fjarrkontrollen uteblir i Iangre tid &n 15 minuter pa

grund av forsvunnen fjarrkontroll eller annan orsak sa kommer aggregatet att vaxla till
att styra rumstemperaturen fran den inbyggda sensorn i innedelen. | detta Iage kan
temperaturen runt fiarrkontrollen variera nagot fran den temperatur som kanns av
sensorn som ar inbyggd i innedelen.

Anvandning av fjarrkontrollen

ATT INSTALLERA BATTERIER

FAN SPEED NIGHT SETBACK.

O Co

FLAP  HIGH POWER

TIMER
[ [

1. Skjut locket i pilens
riktning.

© 2. Sattitva AAA alkaliska
batterier. Se till att
batterierna satts i med
ratt polarisation.

3. Anvand ett spetsigt
foremal (ex
kulspetspenna) for att
trycka in ACL

OBS

aterstallningsknappen.
ACL button

Batterierna racker i ca 6 manader beroende pa hur mycket fjarrkontrollen
anvands. Byt ut batterierna nar fjarrkontrollens display blir svag, eller nar
fjarrkontrollen inte kan anvédndas for att &ndra instéllningar.

Anviand tva nya lackagesikra AAA alkaliska batterier.

Vid batteribyte, folj instruktionerna som framgar under ” Att installera
batterier”.

Om du inte avser att anvdnda fjarrkontrollen pa en manad bor batterierna
tas ut.
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Fjarrkontroll (fortsattning)

Hur man anvander fjarrkontrollen
Vid anvandning av fjarrkontrollen rikta alltid enhetens transmitter
riktat mot innedelens mottaaarenhet.

INNEDEL

H:S\ Mottagare

Transmitter huvud

. Fjarrkontrollen kan vara fast monterad eller forvaras l6st, For att vara
Placering av saker pa att aggregatet fungerar korrekt, MONTERA INTE
fiarrkontrollen pa féljande platser:

| direkt soljus.

Mer @n 8m ifran inomhusdelen.

| luftflodet fran aggregatet.

Nara andra varme eller kyl kallor.

Dar det finns magnetiska eller elektriska storningar.

Dar det finns fysiska hinder mellan fjarrkontroll och inomhusdel.

Montering av  Innan fjarrkontrollens héllare monteras, maste det kontrolleras att
fiarrkontrollen har kommunikation med innedelen. Hall
fiarrkontrollen dar ni tankt montera héllaj‘eq, tryck pa ON/OFF
knappen. Om fjarrkontrollen har kommunikation kommer det att
horas ett "beep” ifran innedelen vilket bekraftar att signalen tagits
emot.

Fjarrkontrollens

vaggfaste
TRYCK
Montageskru
(medtdtion) v | st

REN

For att undvika att bli av med
fiarrkontrollen kan ett sndre

monteras i fjarrkontrollen och
vaggfastet i de hal som finns.

Se bild.
Nar man haller i Nar man anvander fjarrkontrollen och nar aggregatet ar idrift
fjarrkontrollen skall transmitterdelen pa fjarrkontrollen riktas mot

mottagardelen pa innedelen.
Var saker pa att det inte finns nagot féremal mellan
fiarrkontrollen och mottagaren som kan blockera signalen.
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Fjarrkontroll (fortsattning)

Hur man anvénder fjarrkontrollen
Vid anvandning av fjarrkontrollen rikta alltid enhetens transmitter
riktat mot innedelens mottagarenhet.

MODEL XRV-XMRV

Innedel

MODEL FTRV-FTMRV-FRV-FMRV

Mottagare

Mottagare

Transmitter huvud

Transmitter huvud

Transmitter huvud

MODEL URV-UMRV

Transmitter huvud

Mottagare

Fjarrkontroll

14



1.

Automatisk drift

OBS!

Anvandning av fjarrkontrollen

Vid automatisk drift vaxlar aggregatet automatiskt mellan kyla
och varme, beroende pa skillnaden mellan installd temperatur
och rumstemperaturen.

STEG 2

STEG 1

 c— i c—

FLAP HIGH POWER

| S c—

For att valja automatisk drift, gor féljande:

STEG 1

Tryck med MODE knappen och vélj &

STEG 2

Tryck in ON/OFF knappen for start

For att stoppa aggregatet tryck in ON/OFF knappen igen.

For att andra temperaturinstallningen; tryck in knapp for justering av
rumstemperaturen och valj dnskad temperatur.

15




Anvandning av fjarrkontrollen

2. DRIFT i L
Do 0 |
[— =T
[ | # |
020
EEICT I
0N VOFF-O
'ﬂJ_‘LE .-:'-'-'_"-':ix
! [Q: [ o STEG 2
| .“'H_:i .-—:l ..I.l._ -
o= /| - sTEGS3
TBWP. _— 1
e
MIDE
=+ —— STEG1
FEH SEED T EETRACY
STEG 4 =3 C_
A&  FOHPOWE |
STEG 5 T3 C 2|
Kontrollera att arbetsbrytare ar tillslagen och att spanning finns fram, se
OBS ) o N
till att brytaren pa innedelen ar i lage ON.
Om autolaget inte uppfyller era krav kan aggregatet manuellt stallas in for
onskad drift, se tabell nedan.
For att stoppa aggregatet, tryck in ON/OFF knappen igen.
STEG 1 Tryck pa driftvalsknapp MODE och valj 6nskat driftsatt.
x  For varmedrift —> £ 3
x  For avfuktning —> 4
x  For kyldrift —> g
x___Enbart flaktdrift —> &
STEG 2 For att starta aggregatet, tryck in ON/OFF knappen.
STEG 3 Tryck pa TEMP instaliningsknapparna for att justera temperaturinstaliningen.
Justerbart omréde:
30°C max. eller 86°F max.
16°C min. eller 30°C min.
STEG 4 Stall in 6nskad flakthastighet med knappen FAN SPEED.
STEG 5 Tryck in FLAP knappen och stall in luftriktaren, se detaljerad beskrivning

(Justering av luftriktaren sid 21).
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Anvandning av fjarrkontrollen (fortsattning)

OBS x  Valj den basta placeringen av fjarrkontrollen, dar sensorn i fjarrkontrollen
ocksa mater rumstemperaturen och sander driftinstruktioner till aggregatet.
Nar ni valt denna plats se till att fjarrkontrollen alltid placerad dar.
x  Aggregatet har en 5-minuters fordréjning inbyggd for saker och stabil drift,
nar aggregatet startas med ON/OFF knappen ar kompressorn startfordrojd i
3 minuter. Vid handelse av stromavbrott stoppas aggregatet.

3. Justering av

flakthastighet
A. Automatisk Tryck in knappen FAN SPEED och valj lage & 38§ .Detta lage staller
flakthastighet automatiskt in flakthastigheten beroende pa rumstemperatur i
forhallande till installd temperatur.
B. Manuell For manuell instalining av flakthastigheten tryck in knappen FAN
flakthastighet SPEED och valj 6nskad flakthastighet 388, 3§} eller $§.

4. Enbart Flaktdrift

™ A a1 STEG 2
1"*E:l:.--"' £/

=1+ STEG 1
STEG 3 +—=_ 2

Om enbart flaktdrift 6nskas utan temperaturstyrning, gor féljande:

STEG 1 Tryck in MODE val knappen for att vélja flaktdrift g

STEG 2 Tyck in ON/OFF knappen for start.

STEG 3 Tryck in FAN SPEED knappen for att valja flakthastighet 3§, 388 eller $§.
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5. Nattsankning Anvandning av fjarrkontrollen (fortsattning)

Nattsankning drift for energibesparing.

Tryck in knappen NIGHT SETBACK under drift.
Symbolen =1 kommer nu att synas i display.

For att avbryta NATTSANKNINGS driften tryck in knappen NIGHT SETBACK

igen.
A. Vid kyl och Nar nattsankningsfunktionen ar aktiverad kommer aggregatet
avfuktningsdrift automatiskt att héja borvardet med 1°C efter 30 minuter frén det att
(#och ) funktionen aktiverades, och sen ytterligare 1°C efter ytterligare 30

minuter, oavsett vad rumstemperaturen var nar funktionen aktiverades.
Detta medfor att ni kan spara energi utan att komforten férsamras.
Denna funktion ar anvandbar vid mattligt kylbehov.

1°C{Z°F)

1°C(2°F)
Borvarde L. @

30 min. 30 min. Tims

Logik nattsankning

B. Vid varmedrift ( ) ) L ) . )
Nar nattsédnkningsfunktionen ar aktiverad kommer aggregatet

automatiskt att sanka borvardet med 2°C efter 30 minuter och
ytterligare 2°C efter 30 minuter.

Borvarde = 2°C4F)

2'C(4°F)

30 min. 30 min. Time

-
L

Logik nattsankning
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6. TYST drift

—
([e=m ==y
i 230 ?

ON- I."If'.FI'—D

-r-QQ'

'I-Fl.

TEMP

7. HOGEFFEKTS drift

A SPEED MIBT SETRACKE

——
FLi2 T SOWER

| R | e

Anvandning av fjarrkontrollen (fortsattning)

TYST drift anvands for att reducera ljudet fran innedelen

Tryck in QUIET knappen.
Symbolen visas i display.

For att avbryta TYST drift, tryck in QUIET knappen igen.

x Med TYST drift roterat flakten langsammare an normal installd hastighet.
x  Om aggregatets flakt ar i flakthastighet LL kommer flaktens hastighet inte
att andras trots att TYST drift aktiverats.

HOGEFFEKTS drift kan anvandas for att oka luftflddet genom
inomhusdelen vid samtliga driftsatt.

Tryck in HIGH POWER knappen.
Symbolen visas i display.

For att avbryta HOGEFFEKTS drift, tryck in HIGH POWER knappen igen.

x  Nar HOGEFFEKTS drift aktiveras roterar flakten snabbare &n vald
flakthastighet i 30 minuter, och luftflédet genom inomhusdelen okar.
x  TYST drift och HOGEFFEKTS drift kan inte anvandas samtidigt.

x  Vid flakthastighet hog och varmedrift kommer flakten att att
arbeta med hdég hastighet &ven om symbolen visas i
display.

x  Beroende pa driftférhallande kan det handa att flakten endast

- o Okar nagot vid aktivering av hogeffektsdrift.
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Speciella anmarkningar

"AVFUKT” ¢ drift

Hur fungerar det? X Nar rumstemperaturen nar bérvardet, kommer aggregatet automatiskt att
starta och stoppa efter borvardet.
x  Vid avfuktningsdrift kommer flakten automatiskt att stéllas in pa LAG
hastighet.
x  "AVFUKT” drift ar ej mojlig vid rumstemperaturer fran 15°C eller lagre.

Varmepumps (38t)
drift

Virmeeffekt X Varmepumpen anvander sig av varmeenergin i utomhusluften for att
varma rumsluften, detta medfor att varmeeffekten minskar med sjunkande
utomhustemperatur, (under 7°C och nerat).

Avfrostning x Vid drift vid lag utomhustemperatur kommer utomhusdelens varmevaxlare
att frysa pa, detta medfor att aggregatet kommer att avfrosta automatiskt.
Flakten i inomhusdelen kommer under avfrostningen att stoppas och
driftampan kommer att blinka rétt och orange tills avfrostningen ar avslutad.

Kallrasskydd x Efter utférd avfrostning kommer flékten i inomhusdelen att vara stoppad

tills varmevaxlaren i inomhusdelen blivit varm, detta for att undvika
kallras.

Automatisk aterstart | X Vid handelse av strdmavbrott kommer aggregatet att stanna, nar
vid strémavbrott strommen kommer tillbaka kommer aggregatet automatiskt att startas
inom 5 minuter ifran fjarrkontrollen.

Klickande ljud x | kyldrift sker krympning av plastdelar beroende pa plotsliga
temperaturandringar. | detta lage kan klickande ljud upptrada. Detta ar

helt normalt och ljudet upphér ganska snart.

Fjarrkontroll x  Fjarrkontrollen sander instaliningsvarden till aggregatet regelbundet med
fem minuters intervall.
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Instéllning av
aktuell tid

‘1
I

S
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Installning av Timern

| beskrivningen nedan, ar det visat med féljande temperatur och tidsvisning.

HiH PR
e
R TIMER [ET
* - -i-a_-';:“. == - *
-t l ;_::;L = ‘ e
x  Temperatur °C.
x Tid: AM, PM

(Exempel) stall in klockan 10:30 pm.

Procedur

indikering

TSNS

Tryck in CLOCK knappen en
gang.

Tryck in 6ka eller minska

knapparna (= ), tills PM
10:30 ar installd.

tryck in klockknappen igen.

Tidsvisningen borjar blinka i display.

Tiden kan justeras i 1-minuts intervall.
Genom att halla ner knappen kommer
justeringen att andras till 10-minuters

intervall.

Detta avslutar programmeringen av
aktuell tid.

aven

Instéallning av
OFF Timer

]
L By Ty |
-y

S Y I
Mg
Y|

I

=l
.
n

g

'r'"."__l )
% EgH =

®

(Exempel) aggregatet skall stoppas klockan 11:00 am.

1.

3.

Tryck in knappen OFF TIMER
en gang.

Tryck in 6ka eller minska
knapparna (= ), tills AM
11:00 ar installd.

Vanta ett par sekunder, och
sedan ar programmeringen
klar.

Timer indikeringen visas i display
och installd OFF tid visas.

Timerindikeringen blinkar.
Genom att halla ner knappen kommer
justeringen att andras till 10-minuters
intervall.

Timerindikeringen slutar att blinka
och aktuell tid visas i display.
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Installning av Timern (fortsattning)

4. Attstillain
ON Timern (Exempel) Starta aggregatet klockan 7:10 am

—_— Procedur Indikering
“ﬂﬂ . 1. Tryck in knappen ON TIMER | Timer indikeringen [BN&] visas i display,
S'Eg en gang. och aktuell ON tid visas i display.
2. Tryck in 6ka eller minska Timerindikeringen blinkar.
3’; ﬁi knapparna (= &), tills Genom att halla ner knappen kommer
”1”?: ;ﬂ AM 7:10 &r installd. justeringen att andras till 10-minuters
intervall.
# 3. Vanta ett par sekunder, och | Timerindikeringen slutar att blinka
sedan ar programmeringen | och aktuell tid visas i display.
E ? Klar.
— = T
1. Lo

L O | 1 |

i i
® R

4. Attstillain (Exempel) Att starta aggregatet klockan 7:10 am och stoppa aggregatet klockan
daglig ON/ 11:00 am

OFF Timer
Aktuell tid 7:10 am 11:00 am
10:30 pm. start stopp
l
-
i . 1. Stallin ON / OFF tid se Aktuell tid 10:30 pm och symbolerna
- beskrivning 2-1, 2, 3 och 3- |[ONSJE> visas i display.
1,2, 3.
E 7 x  ON/ OFF kombinations timern anvander aktuell tid som
= VT OBS referens.
e & i x Med ON / OFF kombinationstimer, repeteras de installda
M ,3735 tiderna varje dag.
[ |@.= X  Du kan kontrollera ON / OFF tiderna efter installning genom

att trycka pa antingen ON TIME eller OFF TIME
installningsknapparna.

x  Tryck in CANCEL knappen.
A_tt avbryta ett x  Nar antingen en ON eller OFF timer skall avbrytas, tryck in
timerprogram knappen for de program som skall avbrytas och tryck sedan in
CANCEL knappen.

x  Luftriktarna, flakthastighet och temperaturinstallning kan éandras
efter att timern har programmerats aven om aggregatet ar
stoppat. Aven om aggregatet &r stoppat under en ON timer
programmering kommer aggregatet att starta enligt installt
program forutsatt att programmet inte avbrutits.

X Om ON och OFF timerinstallning stalls pa exakt samma tider
kommer aggregatet att stoppas
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Anvandning av 1-tim FRAN timer

1. 1-timmes Denna funktion innebar att aggregatet gar en timma och sedan
fran timer stoppar, oberoende om aggregatet var till eller fran nar knappen
_ trycktes in. Indikeringen visar att denna funktion ar inkopplad.
L]
| Instéllnings procedur
mml I Oberoende om aggregatet ar idrift eller stoppad, tryck 1 HR Timer
w 320 knappen.
] Visas i displayen.
ONLOFFO
M = Annullerings procedur
Q"}’%ﬂ Tryck in ON/OFF knappen for att stdnga av aggregatet, vanta tills
.,,R-'@__z-' T - aggregatet stannat, tryck darefter pA ON/OFF knappen igen.
b 1-timmes fran timer ar nu bortkopplad och aggregatet arbetar normalt.

X Om man under tiden som 1-timmes Timer funktionen ar inkopplad trycker
pa 1-HR knappen en géng for at avbryta och en gang till fortsatter
aggregatet att arbeta 1-timmaa fran sista tryckningen och sedan stanna.

x  Det ar inte mgjligt att anvédnda OFF timer och 1-HR OFF timer samtidigt.
Den funktion som senast ar vald kommer att vara aktiverad. Om 1-HR
TIMER knappen trycks in medan TIMER OFF funktionen ar aktiverad
kommer OFF TIMER att annulleras och 1-HR TIMER att aktiveras,
aggregatet stoppas alltsa efter en timme efter knappen tryckts in.

2. Drift med 1-TIMMES OFF timer kommer att prioriteras fore DAGLIG ON/OFF Timer.
DAGLIG
ON/OFF
TIMER

Tips for energibesparing

Lat inte x  Blockera luftintag eller utblas till aggregatet, aggregatet fungerar inte
inte tillfredstallande och kan ta skada.

x  Direkt solljus strala in i rummet. Anvand persienner eller gardiner. Om

solljuset far varma vaggar och golv tar det langre tid och energi att kyla
rummet.

Se till x  Att luftfiltrena ar rena, se kap. (underhall). Ett igensatt luftfilter leder till
forsamrad funktion av aggregatet.

X Att dbrrar och fonster ar stangda till rummet som skall kylas.
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Installning av luftstromriktningen

Funktionerna ar olika beroende pa vilka inomhusenheter som anvands.
Nagon fjarrkontroll kan inte anvandas for att stalla in luftstromriktningen
for foljande aggregat:

typ 4-vags (X), typ takmontage (T) och typ vaggmontage (K).

[] Forsok aldrig att &ndra installningen av spridarens vertikala klaff
for hand. Anvand endast fjarrkontrollen for att &ndra installningen.

[1 Nar aggregatet avstangs ror sig spridarens klaff automatiskt
nedat till den nedersta positionen.

[0 Klaffen stéller in sig i den Gversta positionen nar du gor en standby
installning for uppvarmning. Svepdriften utférs efter det att standbydriften
har avslutats.

Svepdriften indikeras dock pa fjarrkontrollens display aven under
standbydriften for uppvarmning.

Installning av luftstromriktningen  Luftstrémriktningen andras varje gang nar ([~ knappen trycks
ned under driften.

Aktivera svepdrift for Tryck pa knappen (FLAP) for att stalla klaffen i den nedre positionen samt
spriderklaffarna tryck darefter pa nytt pa knappen (FLAT). Nu visas symbolen _/ och
luftflodet sveper automatiskt uppat och nedat.

Uppvarmning Kylning och avfuktning Flaktdrift Alla driftsatt
Satt klaffen (vertikal luftstromsklaff) i den nedre Klaffen (vertikal luftstromsklaff)
positionen. Satts klaffen i den dvre positionen kan stéllas in i ett av tre lagen.

kommer varmluften inte att na fram till golvet.

.. s
. | S . S
v ~ n I\
\ . : <« Pagaende
.. Utgangsinstallning drift
Utgangsinstallning

2 Utgangsinstallining

Stoppa svepdrift Tryck igen pa knappen (FLAP) under pagaende svepdrift for att stoppa
klaffen i en dnskad position. Genom att pa nytt trycka pa knappen (FLAT)
kan du stalla in luftstrommen att borja fran den évre positionen.

Indikatordisplay nar svepdriften har stoppats

Flékt och varme Kylning och avfuktning

Under kyl- och avfuktningsdriften stannar klaffen inte pa den nedre positionen.
Forsoker du att stoppa klaffen under svepdriften pa den nedre positionen stannar
den inte utan fortsatter till den tredjedversta positionen for att stanna dar.
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Installning av luftstromriktningen (Fortsattning)

[1 Infallt montage

4-vags typ (X)

—
=
/
————
——
—— —
= —— e

Detta luftkonditioneringsaggregat ar utrustat med automatiska klaffar.
Du kan stélla in luftstrdmmens riktning i en bestdmd vinkel eller i
svepdrift med fjarrkontrollen.

c VARNING Andra ej klaffens instéllning med handen.

O

Luftutslappsklaffen kan latt tas av och rengéras med vatten.
Innan en klaff tas av skall aggregatets drift avstangas.

Nar du har tvattat klaffen skall den torka, varefter du ater kan
fastsatta den med pilen riktad utat

0O

[l Takmontage type (T)

==

Automatisk klaff Luftstromlameller

-

_/

A. Vertikal riktning (automatiskt)

Detta luftkonditioneringsaggregat ar utrustad med automatiska klaffar.
Med fjarrkontrollen kan du stalla in luftstrommen i en bestdmd vinkel eller
stalla in svepdrift. (Se aven beskrivning av fjarrkontrollens).

2 VARNING Andra ej klaffens installning med handen.

B. Horisontal riktning (manuell)
Den horisontala luftstrommen kan manuellt stallas in genom att rikta
de vertikalstallda luftstromlamellerna at vanster eller hoger
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1. Horisontell

c CAUTION

2. Vertikal

A. Sweep funktion

P AP,
MODE

Justering av luftflodesriktning

Den horisontella luftriktaren kan justeras for hand genom att vrida spjallen at
hoger eller vanster

Nar fuktigheten dr mycket hog skall de vertikala luftriktarna vara riktade
rakt fram under kyl och avfuktningsdrift. Om luftriktarna ar stallda sa att
all luft riktas helt at héger eller vanster sa kan kondensering uppsta pa
galiret och droppa ner.

Den vertikala luftriktaren kan justeras med fjarrkontrollen. Férsok inte justera
luftriktaren manuellt. Kontrollera att fjarrkontrollen ar tillslagen. Anvand FLAP
knappen for att stalla in antingen SWEEP funktion eller stall in nagot av de
sex fasta lagena.

®
G ,?/

@.
SWEEP (3
@ @

B. Instéllning av luftriktaren manuelit

— Luftriktaren arbetar upp och ner ‘ Se bild ovan, anvand FLAP
-"'f automatiskt. s knappen for att stalla in
J’l luftriktaren i nagot av de sex
olika lagena under kyl och
C. Automatisk instéllning avfuktningsdrift.

® 3

s

OBS

VARNING

A

Luftriktaren stalls in automatiskt
beroende pa driftval.

Luftriktaren stdngs automatiskt nar aggregatet sténgs av.

x  Anvand bara FLAP knappen for att andra lage pa luftriktaren. Om
luftriktaren dndras fér hand stammer inte det med flap laget som
visas i fjarrkontrollen. Om detta intraffar stang av aggregatet med
fjarrkontrollen, vanta tills spjallet ar helt stangt, och starta sedan
aggregatet igen, positionen atergar nu till normalt lage igen.

x Lat inte luftriktaren sta i nedat riktat l1age under kyldrift. Det kan
uppsta kondensbildning runt utloppet och droppa ner.
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Drift utan fjarrkontroll

INNEDEL Om fjarrkontrollen férsvunnit eller det uppstar problem med den, fol]
nedanstaende steg.

e | -
%«E] o 1. Om fjarrkontrollen inte fungerar.

- Om du vill starta aggregatet, tryck in DRIFT valjare knappen.

_;__ e Varje gang knappen trycks in andras driftsattet i sekvens
|_| enligt nedan.

Kyl drift _’ Varmedrift _’ Stopp

Drift (grén) (réd) (lampa slackt)
véljare T J
Borvardet ar installt pa 24°C (76°F), flakthastigheten ar
OBS PR ) AR .
installd i lage auto och luftriktaren ar installd i lage swing.

2. Nar aggregatet ar i drift.
Om du vill stanga av aggregatet, tryck in DRIFT valjare
knappen igen.

c CAUTION Hall inte DRIFT véljare knappen intryckt i mer an fem

sekunder. Om knappen halls intryckt i mer @n fem
sekunder kommer aggregatet att starta TEST drift, vilket
endast far anviandas vid service av aggregatet. Normalt
anvands aldrig TEST drift.

SKOTSEL OCH RENGORNING

1. Av sdkerhetsskil skall alltid aggregatet stangas av och dven
& kraftmatningen brytas fére reng6rning.
2. Hall eller spruta aldrig vatten pa innedelen vid reng6rning.
Detta forstor ingaende komponenter och orsakar elektrisk

kortslutning.

Hélje och galler  Rengdr hdlje och galler med en dammsugareborste, eller torka av med en ren
(innedel) mjuk trasa.

Om dessa delar ar mycket smutsiga anvand en mjuk trasa med ett milt
rengoringsmedel. Vid rengdrning av galler och luftriktare var forsiktig sa att de
inte rubbas ur sina lagen.

1. Anvand aldrig 16sningsmedel eller starka kemikalier vid

& CAUTION rengérning av innedelen. Rengodr inte med mycket hett
vatten.

2. Vissa metalldelar och lameller har skarpa kanter och kan
orsaka skador om man ar oforsiktig; var speciellt forsiktig
nadr dessa delar gors rent.

3. Varmevaxlaren i innedelen och vissa delar i utedelen skall
rengoras varje ar. Konsultera installatéren.
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Skotsel och rengoring (fortsattning)

Anti mogel filter Anti mogel filtret bakom luftintaget skall kontrolleras och rengéras minst
varannan vecka.

Luftintag galler

Hur man tar ut anti 1. Fatta tag i bada andarna av
mogel filtret luftintagsgallret och dra upp

2. Ta bort anti mogel filtret, som
sitter fast pa bakre delen av
luftintagsgallret

Rengoring Anvand dammsugare for att ta bort 1att damm. Om det &r klibbigt damm pa
filtret, tvatta det i handvarmt sapvatten, skdlj i rent vatten och Iat torka.

| ";I.:::;}_ Anti mogel filter

Hur man byter anti- 1. Med FRONT markeringen mot S = /

mogel filtret dig, skjut upp anti-mogel filtret
och passa in fordjupningarna
nara hakarna, och satt i filtret.

."“'H-._._ .II'-
Hakar i

2. Lat dvre delen pa
luftintagsgallret (tapparna)
glida in i toppen (sparen) pa
innedelen, och for in hela
vagen.

_f--

HE |

=)
/

3. Tryck in nedre hégra och ||
vanstra hornet sa gallret féste&é— |
mot innedelen. \IH

OBS Fast sa att de runda tapparna i 6vre hdgra och vanstra hornet pa gallret
B ar iférda i sparen pa innedelens 6vre hogra och vanstra horn.
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Skotsel och rengorning (fortsattning)

Luftreningsfilter Luftfiltret tar bort damm och smuts fran luften och minskar lukt och rok fran
tobaksrokning.

Detta luftfilter kan inte ta bort skadliga gaser eller angor eller tillféra

& uteluft till rummet. Man méaste 6ppna fonster eller doérrar regelbundet
om man i rummet anvander gas eller oljevarmare. Annars finns risk
for syrebrist.

Hur man monterar Luftfiltret installeras bakom luftintagsgallret.

luftfiltret 1. Ta bort luftintagsgallret. e ——
2. installera luftfiltret enligt figur. e A
3. Atermontera luftintagsgallret. g : ? =

:-'-.-
A |

Luftfitter il

OBS x  Generellt bor filtret bytas var tredje manad.
x  Smutsiga luftreningsfilter kan INTE rengéras och
ateranvandas. Kop nya filter av din aterforsaljare.

Hur man tar bort Se sidan 22 "Hur man tar ut anti-mdogel filter”.

och satter tillbaka
luftintagsgallret

& CAUTION Om du star pa en pall eller liknande var forsiktig sa att den inte tippar.

Rengoring av x  Torka ren med en mjuk ren trasa.
aggregat och x  For att ta bort hart sittande smuts, anvand en Iatt fuktat
fjarrkontroll trasa i ljummet vatten och torka ren.

x  Luftintagsgallret kan tas bort och rengéras med vatten.

Tvattning av gallret x  Gor rent gallret med en mjuk svamp eller liknande, torka sedan bort
med vatten kvarvarande fukt.
x  Neutralt rengéringsmedel kan anvandas for att ta bort hard smuts. Skolj
darefter noga och torka bort kvarvarande fuktighet.
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Skotsel och rengoring (Fortsattning)

Uttagning av filtret

4-vags infallt montage 1. Avlagsna skruvarna i sparren pa bada sidor med en skruvmejsel.
typ (X): (Glém ej att ater satta skruvarna pa plats efter rengoringen).
2. Tryck luftintagsgallrets bada sparrhakar med tummen i pilriktningen for
att dppna gallret.
3. Oppna gallret genom att dra det nedét.

av den inre delen skall kedjan efter rengoringen ater fastas i kroken
eller pa gallret.

[0 Nar filtret har tagits ut ar nagra inre delar, exempelvis flikten och
andra elektriska delar, atkomliga.
Kom ihag att dessa delar utgor en risk for att en skada kan intraffa.
Var forsiktig nar du rengor i detta omrade.

VARNING [l Avlagsna aldrig gallrets sakerhetskedja nar du rengor filtret.
A Maste sdkerhetskedjan av nagon anledning avlagsnas vid rengoring

4. Avlagsna luftfiltret ur luftintagsgallret.
Sparr

Luftintags- Sékerhetskedja |[
galler

Luftfilter

Takmontage typ (T): 1. Greppa luftintagsgallrets fingergrepp och tryck det bakat varefter
gallret 6ppnas nedat.

2. Greppa filtrets fingergrepp och dra ut filtret.

Fingergrep //\

Luftintagsgaller
Luftfilter 959

Luftfilter fingergrep

Vaggmontage typ (K): 1. Satt klaffen pa luftutblasgallret i dess nedersta position med
fiarrkontrollen.
2. Filtret rastas ut nar du trycker fliken latt uppat. Hall i filtret
pa fliken pa undersidan och dra filtret nedat.

F_E ]
FF |7
Luftfilter A o
[ERoNT)

Kontrollera att markeringen FRONT pekar framat vid aterinsattning
av filtret. Skjut in filtret uppat och Iat det fastna med ett klick.
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Felsokning

Om din luftkonditionering inte fungerar tillfredstallande kontrollera forst féljande punkter innan service
pakallas. Om efter kontroll aggregatet fortfarande inte fungerar bra, tillkalla service.

Fel

Méjlig orsak

Atgard

Aggregatet fungerar inte alls

Strémavbrott
Jordfelsbrytare 16st ut
Natspanning for lag
Batterier i fjarrkontrollen ar
férbrukade

Pobd~

Aterstall kraftmatning
Kontakta servicetekniker
Konsultera elektriker
Satt i nya batterier

Pod~

DRIFT lampan blinkar och
aggregatet fungerar inte

Fel i systemet

Kontakta servicetekniker

Kompressorn startar men
stannar fort

Nagot hinder framfor
kondensorn

Ta bort hindret

Dalig kylning

1. Smutsigt eller igensatt filter

2. Varmekalla idrift eller manga
personer i rummet

3. Dorrar och fonster ar 6ppna

4. Hinder nara luftintag eller
utblas

5. Termostaten ar stalld for
hogt

1. Gor rent filtret for att Oka
luftflodet

2. Eliminera varmekallan om
mojligt

3. Stang fonster och dorrar till
rummet

4. Ta bort hinder for att fa bra
luftflode

5. Stéll in termostaten lagre

Klickande ljud hors fran
aggregatet

| kyldrift kan ingaende plastdelar
expandera och krympa
beroende pa snabba
temperaturférandringar

Detta ar helt normalt och ljudet
upphor snart

DRIFT lampan lyser men
utedelen fungerar inte

Anvandande av mobiltelefon
nara aggregatet kan orsaka
storningar av driften

Stang av aggregatet helt, och
starta igen efter en stund.

Om detta inte hjalper kontakta
servicetekniker
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