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2 VÄRMEBARONEN Solomax VX

• �Läs noga igenom denna instruktion innan 
installation och upptändning! 
Förvara instruktionen i närheten av pan-
nan!

• �En korrekt utförd installation i kombina-
tion med rätt utförd injustering och konti-
nuerlig service ger hög driftsäkerhet och 
god värmeekonomi.

• �Ingrepp i apparaten får endast utföras av 
person med behörighet.

• �Utför aldrig underhållsarbete/service på 
tryckbärande delar när de är trycksatta.

• �Modifiering, ändring eller ombyggnad av 
apparaten får inte ske.

• �Apparaten får inte användas av barn el-
ler av person med nedsatta fysiska eller 
psykiska funktioner. Inte heller av barn/
personer som saknar kunskaper om ap-
paraten. 
Barn får inte leka med apparaten och an-
slutna tillbehör.

• �I serviceärenden - kontakta alltid din in-
stallatör.

• �Typ och tillverkningsnummer måste alltid 
anges vid kontakt med Värmebaronen, se 
typskylten.

• �Värmebaronen förbehåller sig rätten till 
ändring av specifikationen, i enlighet med 
sin policy om kontinuerlig förbättring och 
utveckling, utan föregående avisering.

• �Illustrationer kan avvika från verklig pro-
dukt.

• Med reservation för korrektur/tryckfel.

I denna anvisning används följande ikoner 
för att indikera viktig information:

 �Information som är viktig för optimal funktion.

 �Talar om vad du ska eller inte ska göra för att 
undvika personskador.

 �Talar om vad du ska eller inte ska göra för att 
undvika att komponenten, pannan, processen 
eller omgivningen skadas eller förstörs.
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En solvärmeanläggning tar vara på solens en-
ergi. Det finns olika typer av solfångare. Utform-
ning och prestanda skiljer sig åt, men principen 
för dem är att omvandla solens strålar till värme 
i form av varmt vatten (värmebärare).
Solfångarens huvudkomponent är absorbatorn, 
där solens strålar värmer värmebäraren. 
Under sommarhalvåret ger normalt en väldi-
mensionerad solvärmeanläggning all den värme 
som behövs för att värma tappvarmvattnet. Är 
energibehovet större än vad anläggningen är di-
mensionerad för eller om det har varit betydligt 
sämre väder än normalt kan det finnas behov av 
en extra värmekälla, t ex en elpatron, för att få 
varmt tappvarmvatten.
Under vinterhalvåret ger solvärmeanläggningen 
endast ett tillskott till uppvärmningen.

Solomax VX är ett drivpaket med integrerad 
värmeväxlare, avsedd för att ansluta solfångare 
mot värmelager utan inbyggd värmeväxlare. 
Solomax VX:s pumpar startas, av en tillkopplad 
solfångarstyrning, t.ex. Värmebaronen Solstyr-
ning 3 eller Elomax 250 / 450, när det finns 

värme att hämta i solfångaren. Via Solomax VX:s 
värmeväxlare överförs värmen från solfångaren 
till värmelagret.

En större volym vatten används för att lagra vär-
men från solfångarna, i en ackumulatortank t ex 
Aqualux 750 Sol eller i en dubbelmantlad panna 
som t ex Elomax 250/450. Beräkna 50-100 liter 
per kvadratmeter solfångaryta.

Solomax VX består av
• �Två cirkulationspumpar, en för solfångardelen 

och en för värmelagerdelen.
• �Expansionskärl med volymen 24 liter.
• �Fyra avstängningsventiler med termometrar.
• �Flödesreglerventil med flödesmätare.
• Avluftare, som användes för att avlufta syste-
met.
• En säkerhetsventil med öppningstryck 6 bar.
• Påfyllnings- och avtappningsventiler.
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Tekniska data

1. �Anslutning, varmt vatten från solfångare, 
klämring 22 mm.

2. �Anslutning, kallt vatten till solfångare, kläm-
ring 22 mm.

3. �Ventil med termometer, varmt vatten från 
solfångare.

4. �Ventil med termometer, kallt vatten till 
solfångare.

5. �Anslutning, varmt vatten till värmelager. 
Ventil med termometer, klämring 22 mm.

6. �Anslutning, kallt vatten från värmelager. 
Ventil med termometer, klämring 22 mm.

7. Cirkulationspump till värmelager.

8. Cirkulationspump till solfångare.

9. Påfyllning solfångare.

10. Avtappning solfångare.

11.�Reglerventil, flödesmätare samt ventiler för 
påfyllning/avtappning.

12. �Anslutningsplint, elmatning cirkulations-
pumpar.

13. Avluftningsventil med backventil.

14. Säkerhetsventil, 6 bar, till solfångare.

15. Avluftningsventil värmeväxlare.

16. Smutsfilter.

17. Värmeväxlare.

18. Expansionskärl.

19. �Nippel för kontroll av expansionskärlets 
förtryck.

20. �Manometer, visar trycket i solfångarkret-
sen.

21. Avtagbar kåpa.

22. Vägghållare till expansionskärl.

23. Nyckel till muttrar på rörkopplingar.
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Vikt utan vatten 
vattenfylld

23 
24

kg 
kg

Expansionskärl volym 
leveransförtryck

24 
1,5

liter 
bar

Tryck beräkningstryck 
provtryck

6 
8,6

bar 
bar

Säkerhetsventil 6 bar
Beräkningstemperatur 110 °C
Spänning 230V~, 50Hz
Effekt 4 - 68 W
Kapslingsklass IP 21
Tillverkad enligt AFS 1999:4§8
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Systemprincip
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Elpanna Elomax 250 / 450 - Solomax VX
Elomax är förberedd för solvärmesystem och har 
inbyggd styrning för solfångare, temperaturgivaren 
är tillbehör.

Elomax har shuntreglering, behövliga givare ingår.

a. Solomax VX

b. �Elomax 250 / 450.

g. Solfångare

h. �Framledningtemperaturgivare shuntreglering.

i. �Utetemperaturgivare shuntreglering.

j. Ventiler till värmesystem.

k. Värmesystem.

l. Varmvattenberedare.

m. Expansionskärl solfångarsidan.

p. �Temperaturgivare solfångare, tillbehör

s. Backventil
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Systemprinciper, verkliga anläggningar utförs enligt gällande normer och de anvisningar respektive fabrikant ger för sin produkt.

Vedpanna Vedolux 30 - Akumulator Aqualux 750 Sol - 
Solomax VX
Installationen måste kompletteras med en solfångarstyr-
ning, t.ex. Solstyrning 2. 
Automatisk shuntreglering rekommenderas.

a. Solomax VX

c. Vedpanna utan varmvattenberedare.

e. Ackumulatortank med varmvattenberedare.

g. Solfångare

j. Ventiler till värmesystem.

k. Värmesystem.

l. Varmvattenberedare.

m. Expansionskärl solfångarsidan.

n. Elpatron.

o. Solfångarstyrning, Solstyrning 2.

p. Temperaturgivare solfångare ingår i Solstyrning 2.

q. Temperaturgivare tank topp, ingår i Solstyrning 2.

r. Temperaturgivare tank botten, ingår i Solstyrning 2.

s. Backventil

s

s
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Rörinstallation

Installationen ska utförs enligt Varm & Hetvattenanvis-
ningarna samt Nybyggnadsreglerna.
Solomax VX placeras inomhus, monterad på vägg enligt 
figur nedan. Utrymmet bör vara försett med golvbrunn.
För åtkomlighet måste ett lämpligt avstånd finnas fram-
för Solomax VX samt för påfyllning 15 cm till höger, om 
inte vinklade slangkopplingar används.
Kontrollera vilket drift- och förtryck solfångaren skall 
ha, förtrycket i Solomax VX expansionskärl skall an-
passas till solfångarens drifttryck och statisk höjd, följ 
solfångarleverantörens rekommendationer.
Rördragningen utförs så att huven på Solomax VX kan 
tas bort.
Röranslutningarna är försedda med klämringskopp-
lingar, om glödgat kopparrör används ska stödhylsa 
monteras.
Mothåll ska användas vid anslutning, så att den interna 
rördragningen inte skadas.
Hårt, kalkrikt vatten, är inte lämpligt i vvs sammanhang.
För att undvika frätskador bör pH-värdet inte vara för 
lågt, neutralt = 7.
Solvärmesystemets vatten, ska blandas med frost-
skyddsvätska.
Kontrollera att glykolen innehåller korrosionsskyddande 
tillsatsmedel i lämplig mängd. När glykol sönderfaller, 
blir en av biprodukterna kolsyra, som ökar korrosions-
risken. pH-värdet får inte understiga 7,5.
Tänk på att glykol i vattenblandningen har lägre ytspän-
ning än enbart vatten, vilket resulterar i större krypför-
måga och därmed ökad risk för läckage. Kontrollera och 
eventuellt efterdrag alla kopplingar i Solomax VX efter 
installationen.
Enligt gällande regler ska en installationskontroll utfö-
ras på en anläggning med slutet expansionskärl, innan 
den tas i drift. Kontrollen ska utföras av person med 
kompetens för uppgiften. Utbyte av delar eller expan-
sionskärl får inte ske utan förnyad kontroll.

Montering
Vid installation måste Solomax VX sätts samman enlig figur.

Avluftare

Stålslang

Väggfäste

Bricktätning

Mutter

Bricka

Installation solfångardel
Installationen utförs enligt solfångartillverkarens anvisningar.

Det varma vattnet från solfångaren ansluts till, 1, och det 
kalla vattnet till solfångaren ansluts till, 2.

Anslutning till värmelager
Det varma vattnet till värmelager, ansluts till 5, och det kalla 
vattnet från värmelager, ansluts till 6.

Backventil ska monteras, se systemprinciper!

Säkerhetsventil
Spilledningen ska dras enligt gällande regler till ett uppsam-
lingskärl. Förläggningen utförs så att stänk av hett vatten 
inte kan uppstå. Spilledningens mynning ska vara synlig.

Täthetskontroll solfångardel
Täthetskontrollera innan systemet fylls upp med värmebära-
ren.

Det kan göras med luft, max 1,5 bar, eller vanligt vatten. 
Använd såpvatten vid lödningar och kopplingar vid kontroll 
med luft, tänk på frysrisken om systemet täthetskontrolleras 
med vanligt vatten.
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Rörinstallation
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Påfyllningspump

Behållare för 
värmebärarmediet
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9. Påfyllning solfångare.
10. Avtappning solfångare
11. �Flödesreglerventil. 

A. Justeringsventil. 
B. Påfyllningsventil solfångare. 
C. Avtappningsventil solfångare.

10

9
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C

Fyllning och avluftning av solfångardel
Solvärmesystemets vatten blandas med propylenglykol för 
att erhålla en lämplig frostskyddsvätska, även andra bland-
ningar t.ex. Tyfocor, kan användas. Ethylenglykol är olämpligt 
eftersom det är giftigt.

Koncentrationen propylenglykol styrs av vilket frostskydd som 
behövs, men bör inte överstiga 50%.

 �Expansionskärlets förtryck skall anpassas till 
solanläggningens drifttryck och statisk höjd, 
enligt solfångartillverkarens rekommendationer. 
Det är viktigt att det alltid finns vätska i expan-
sionskärlet.

För att fylla systemet krävs en kraftig påfyllningspump, en 
lämplig behållare för värmebärarmediet samt slangar.

Ställ in rätt förtryck i expansionskärlet.

Ersätt huvarna på 9 och 10 på flödesreglerventilen, 11, med 

de bipackade slangnipplarna. Anslut påfyllningspumpen enligt 
figur.

Vrid axlarna på ventilerna A, B och C, så att spåret blir ho-
risontellt. De borttagna huvarna kan användas som vred till 
ventilerna.

Fyll på tills det slutat bubbla och det endast kommer klar 
vätska från returen,10.

Stäng ventilen C och tryck upp systemet till rekommenderat 
drifttryck, stäng sedan ventil B. Koppla loss slangarna och 
återmontera huvarna.

Ställ in justeringsventilen, A, enligt solfångartillverkarens 
rekommendation. Ett normalvärde är ca 0,7 liter/min och 
kvadratmeter solfångaryta.

Påfyllning och avluftning värmelagerdel
Öppna ventil 6 och värmeväxlarens avluftningsventil, 15. Fyll 
på tills det slutar pysa ur avluftningsventilen. Öppna sedan 
ventil, 5, till värmelagret.

 �Det är viktigt att ventilerna öppnas i rätt ordning 
så att ev. smuts i vattnet från värmelagret 
fastnar i smutsfiltret, 14

Avtappning solfångardel
Avtappning sker genom att en slangar kopplas till 9 och 10, 
öppna ventilerna B och C.

Värmebärarmediet får inte släppas ut i avloppet, tappa väts-
kan på kärl och lämna till återvinningsstation.
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Elinstallation
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SOLOMAX
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Installationen ska utföras enligt Starkströmsföreskrif-
terna, under överinseende av behörig elinstallatör.
För åtkomlighet måste ett lämpligt avstånd finnas fram-
för Solomax VX samt för påfyllning 15 cm till höger, om 
inte vinklade slangkopplingar används.
Omgivningstemperaturen får inte överstiga 30°C.

Elanslutning - Elomax 250 / 450

När Solomax VX ansluts till Elomax 250 / 450, behövs ingen 
ytterligare solfångarstyrning.

Elomax måste kompletteras med en solfångartemperaturgi-
vare.

Anslutning görs med 3 x 1,5 mm2-kabel, avsäkrad högst 
10A.

Se vidare i Elomax Drift och skötselanvisning.

Solfångarens cirkulationspumpar motioneras tjugo 
sekunder per vecka om utetemperaturen överstiger 1°C. 
Pumparna ska märkas med text, som ger information 
om att de styrs av pannan.

El-anslutning
Solomax VX kräver en reglercentral för solfångare t.ex. Sol-
styrning 1. Följ de anvisningar, som tillverkaren ger.

Anslutning till Solomax VX görs med 3 x 1,5 mm2-kabel, 
avsäkrad högst 10A, enligt nedanstående figur.

230V~

Solomax VX
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Cirkulationspump
Leveransinställning solfångarpump: Konstant kurva 3 
Om flödet i solfångarkretsen är för stort kan denna behöva 
ändras till konstant kurva 1 eller 2. Om flödet i solfångarkret-
sen är för litet kan den ändras till konstant kurva 4.

Leveransinställning värmekretspump Konstant tryck kurva 1 
Om flödet i värmekretsen är för litet kan denna behöva ändras 
till konstant tryck kurva 2 eller 3.

Val av en högre kurva ökar energiförbrukning och driftkostnad.

Trycknapp Lysdioder

I driftläge lyser den första lysdioden grönt, och en till fyra 
lyser gul. De gula visar utnyttjandet av pumpens kapacitet.

0 - 25 %

25 - 50 %

50 - 75 %

75 - 100 %

Om knappen trycks in visas pumpens inställning under 2 sek 
därefter återgår pumpen till normalvisning.

PROP. TRYCK: KURVA 1

PROP. TRYCK: KURVA 2

PROP. TRYCK: KURVA 3

KONST. TRYCK: KURVA 1

KONST. TRYCK: KURVA 2

KONST. TRYCK: KURVA 3

KONST. KURVA: KURVA 1

KONST. KURVA: KURVA 2

KONST. KURVA: KURVA 3

KONST. KURVA: KURVA 4

Värmekretspump 
(leveransinställning)

Solfångarpump 
(leveransinställning)

Hålls knappen intryckt under 2 sek växlar pumpen till inställ-
ningsläge och lysdioderna blinkar. I inställningsläge kan en av 
10 kurvor väljas genom att stega med knappen. När knappen 
varit opåverkad i 10 sek återgår pumpen till driftläge, lysdio-
derna slutar att blinka och vald kurva aktiveras.

Tänd röd lysdiod innebär larm eller varning.
Indikering Fel Driftstatus Åtgärd

Röd 
+ 

fjärde gul

Motor block-
erad

Pumpen försö-
ker återstarta 
med 1,5 sek 
intervall

Frigör motor/
pumphjul eller 
vänta

Röd 
+ 

tredje gul

Låg spänning Endast varning, 
pump har 
fortsatt drift

Kontrollera 
spänningen till 
pumpen

Röd 
+ 

andra gul

Elektriskt fel Pump stoppad Kontrollera 
spänningen/byt 
pump

För att förhindra oavsiktlig ändring av pumpens inställningar 
finns ett knapplås. Låsning/upplåsning sker genom att knap-
pen hålls inne i 10 sekunder. Efter 10 sek kommer alla lysdio-
der att blinka snabbt för att visa att låset är låst/upplåst.

Pumpkapacitet
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Cirkulationspump
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Skötsel

Komponenter
10 00 27	 Stålbricka 27 x 50 x 4 mm	 1

14 00 10	 Tätningsnippel 18,6	 1

14 00 31	 Kontramutter 18,6	 1

16 00 02	 Plint 4-pol	 1

16 00 06	 Ändplatta	 1

24 05 52	 Klingersilpackning R20	 3

24 05 54	 Bricktätning 24 x 17,5 x 2mm	 5

24 40 60	 Mutter 1" -23mm hål	 2

24 40 66	 Mutter G20 3277	 1

24 50 53	 Kulventil med termometer röd	 2

24 50 54	 Kulventil med termometer blå	 2

24 50 61	 Luftventilnyckel	 1

24 50 82	 Smutsfilter	 1

24 51 14	 Justerventil	 1

24 55 30	 Säkerhetssats Solomax VX	 1

24 60 03	 Cirkulationspump	 2

24 62 22	 Expansionskärl 24 liter	 1

24 80 51	 Flexibelt rör 500mm	 1

35 01 00	 Värmeväxlare	 1

71 06 60	 Vägghållare	 1

71 06 89	 Nyckel 30/37 mm	 1

Följ solfångartillverkarens anvisningar, angående under-
håll och skötsel. Några punkter, som bör kontrolleras är:

• �Säkerhetsventiler 
Säkerhetsventilens utlopp ska anslutas till ett uppsam-
lingskärl för att förhindra att glykol kommer ut i avloppet.

• �Tryck i systemet 
Avläs på manometern. 
Solsystemets expansionskärl ska ta upp värmebärarens 
volymförändringar. Vid leverans är expansionskärlet 
förtrycket med 1,5 bar. Det är viktigt att vätska finns i 
expansionskärlet.

• �Cirkulationspumpar 
Vid lågsäsong för solvärme, bör pumparna motionsköras 
manuellt en gång per vecka. Detta görs automatisk om 
Solomax VX är ansluten till Elomax 250 / 450.

• �Smutsfilter 
Vid nyinstallation är det lämpligt att smutsfiltret, 14, 
rengörs redan efter någon månads drifttid. Intervallen kan 
sedan ökas beroende av föroreningsgraden i filtret. 
Stäng ventilerna 3 och 4 innan smutsfiltret öppnas, håll en 
trasa vid öppningen, en mindre mängd vatten kan tränga 
ut.

• �Värmebärarens fryspunkt och pH-värde 
Kontrollera varje höst värmebärarens fryspunkt och pH-
värde. Om pH-värdet är under 7 bör vätskan bytas ut, i 
annat fall kan kopparrören i systemet och solfångaren ta 
skada. 
Värmebäraren ska vara transparent, vilket lätt kan kontrol-
leras i justeringsventilens synglas.

3
14

4

 �HÖG TEMPERATUR - SKÅLLNINGSRISK 
Gör inga ingrepp i solvärmesystemet när solen 
skiner.
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Felsökning

Kontrollera att värmebärarflödet är 1,5 liter/panel (gäller K2+) och att temperaturdifferensen mellan solfångare och tank är 
mellan 3- 25°C vid drift. Temperaturdifferensen mellan tillopp tank och retur tank bör vara ungefär lika stor.

Normalt krävs inget underhåll av anläggningen men ett par gånger per år bör systemtrycket kontrolleras.

Med några års intervall bör värmebärarens ph-värde kontrolleras.

Ph-värdet bör vara över 7. 

Fel Trolig orsak Åtgärd

Tanken blir inte varm trots 
sol och bra väder.

Dålig cirkulation i solkretsen 
eller stort energiuttag.

• Kontrollera flödet 1,2-1,5 liter/min och panel.

• Kontrollera temperaturdifferensen mellan solfångare och 
tank.

• Kontrollera systemtrycket

• Kontrollera att styrenheten får spänning och är rätt inställd.

Lågt systemtryck. Det saknas värmebärare i 
systemet eller gas i expan-
sionskärlet.

• Kontrollera att det inte finns några läckage.

• Kontrollera förtrycket i expansionskärlet.

Högt systemtryck. Solfångaren kokar. 
Varning för skållningsrisk!

• �Kontrollera om överhettningsskyddet har stoppat cirkulations-
pumpen.

• Kontrollera att styrenheten får spänning och är rätt inställd.

• Kontrollera cirkulationspumpens funktion.

Hög temperatur i solfånga-
ren.

Dålig cirkulation i solfångar-
kretsen.

• �Kontrollera temperaturdifferensen mellan solfångare och 
tank. 
Temperaturdifferensen ska inte överstiga 25 grader vid bra 
solinstrålning. 

Värme stiger upp i solfång-
arna på natten.

Backventilen läcker. Styrenhe-
ten felinställd. 

• Kontrollera att styrenheten är rätt inställd.

• �Rengör backventilen, kontrollera att det inte finns förore-
ningar i värmebäraren.

Tanken blir inte så varm 
som förväntat.

Energiuttag eller förluster är 
för stora, anläggningen kan 
vara feldimensionerad.

• Kontrollera om det sker onödiga energiuttag.

• Kontrollera om det finns möjligheter att minska förlusterna.

Oljud från pumparna Oljud i en pump beror oftast 
på luft i systemet.

• Urluftning och trycksättning bör hjälpa.

 �Skållningsrisk! 
Lossa inga kopplingar när solfångarna är solbe-
lysta.
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