; = Tilluft till boningsutrymmen

Ditt hus &r utrustat med tilluftsaggregat ES 600 fran ELEKTRO STANDARD.

Tilluftsaggregatet sammankopplat med AQUAES-systemet tillfér huset forvarmd friskluft. Forvarm-
ningen sker under eldningssasong med éverskottsenergi fran varmepumpen. Tilluftssystemet sé-
kerstéller.en god luftvaxling i huset. FGlj den enkla skétselanvisningen och Du far en bra, fungeran-
de anlaggning med en pataglig energibesparing.
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Tilluftsystemets.princip
' Uteluften s0m tas frén husets norrsrda eller

rymmena _ L N T _ _
Varmvattnat for uppvarmmngen av quten tas fran AQUAES systemets vattentank Se an smngAQUAES
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' VARVTALSOMKOPPLARE TILLUFTSFLAKT
Flékten ar fdrsedd med omkopplare for formstailmng av varvtalet. For varierande storlek pa bostadsytan an-
vands de olika lagena: -

Lagel = < 100m? bostadsyta
Lagell -100-130 m? bostadsyta:
Lagelll -130-150 m? bostadsyta: -

LagelV > 150.m?bostadsyta

@ STROMBRYTARE TILLUFTSFLAKT f-_;z“‘;l S ey
Med.denna brytare startas tiltuftsflakten som for Ut tliluften till de olaka Fummen enllgt ovan.

LAGTEMPERATURSKYDD (ej visat pa bild) ,

Om lagtemperaturskyddet av ndgon anledning utldses (den inbyggda flakten stannar) sker detta pa grund av att
vattentemperaturen i varmvattenbatteriet &r for 18g. Detta kan orsakas av att cirkulationspumpen av nagon an-
ledning stannat eller att vattentemperaturen i AQUAES-systemets tank arfor lag. Kontrollera att alla reglage ar
rattinstélida. Skyddet har automatisk atergang. Om lagtemperaturskyddet ofta IGser ut s& 1&t behorig installatdr
konstatera orsaken och atgarda ev. fel.

RYSSKYDD. (ej visat pa bild)
Om frysskyddet av nagon aniedning utiéses (det inbyggda spjaliet sténger), sker detta som extra sékerhetpga
risk for frysning. Skyddet har automatisk atergang. Lat behdrig installatér konstatera orsaken och atgarda felet.

OVERHETTNINGSSKYDD (gj visat pa bild)

“iaktmotorn &r férsedd med verhettningsskydd placerat pa motorns hogra sida. Om skyddet utigses: Kontrol-
«era att aila knappar och reglage &r rattinstallda. Om s& kravs lat behorlg installatdr konstatera orsaken, atgérda !
ev. fel och sedan aterstilla skyddet genom att trycka in skyddets aterstéiiningsknapp.

FILTER
Se filterinstruktion Typ 600.

¥ DET AR VI SOM KAN INOMHUSKLIMAT!
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- Tilluftaggregat 600

fran Elektro Standard

ALLMANT

Dimensioner

Hbjd 2.050 mm

Bredd 600 mm

Djup 600 mm (slitsar fér vertikal rordragning i bakstycket (3))

Vikt
82 kg

Erforderligt installationsutrymme
Framfér aggregatet krévs ett utrymme pa 600 mm fér att frontluckorna
skall kunna éppnas. Ovriga sidor kan blockeras. Lagsta takhdjd 2.150 mm
fOr att aggregatet skall kunna resas.,

ANSLUTNING EL

Spanning 220 V ~.

Anslutes till gruppsakring enfas 10 A. Aggregatet skall vara avsakrat pa
samma gruppsakring som AQUAES-aggregatet.

Skyddsform S 21 droppskyddat.

Max effektfdrbrukning: Flakt 120 W, pump 60 W. Anslutningsledning 1,2 m
levereras med stickpropp. Om fast installation kravs, skall en allpoiig
strémstéllare monteras och installationen utféras av behérig installatér.
Lamplig placering av vagguttag, se skissens skuggade féait.

ANSLUTNING TILLUFT

Anslutningsstosar (@
Dimension & 125 mm fdrsedda med gummitatning.

Kanalinstallation

Spirordr mellan anslutningsstos pa aggregat och ev. férdelningsiada:
@ 125. Fran fordelningslada till tilluftdon kan kanalinstallationen besta av
VP-rér med en inre diameter av 25 mm. Se specielit underlag.

Flddesdimensionering
Lampiigt tilluftsfléde ar min 70 % av franluftsflodet. Flodst skall distribu-
oras till samtliga boningsutrymmen enligt SBN.

Isolering

Forlaggning av tilluftskanalerna bér heist ske inom husets tétskikt.

Om detta e pa grund av byggnadstekniska skal kan ske, f&r de forlaggas i
andra utrymmen men skall da isoleras enligt SBN Kap 39. Ansiutningsror
@& 125 mm 16r uteluft till aggregat skall isoleras enl. SBN Kap 39 vid passe-
rande av varma utrymmen. Kanalen mellan aggregat och fordelningslada
skall alltid iscleras.

Uteluftintag

Uteluftintag till aggregat placeras lampligen pa husets norrsida. Alternativt
kan det ur energibesparingssynpunkt vara férdelaktigt att placera uteluft-
intag dven pa sadana stéilen, dar luft av hégre temperatur kan erhéilas,
t.ax. vind eller sddersida dar man har den f6rtilifallet mest ekonomiska och
komfortmassiga temperaturen. Styrning mellan clika uteluftintag skall ske
med spiéll.
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Flﬁktkapacitet
Disponibelt tryck fér kanalsystem: Se diagram.

Eventuell inbyggnad
Ev. inbyggnad av ansiutningskanaler mellan aggregat och tak skail utféras
sd att kanalanslutningar kan inspekteras och aggregatet dras ut vid behov.

ANSLUTNING VATTEN

Sammankoppling med AQUAES:

Se principskiss!

Anstutning av framledning sker till uttag markt "fram” ).

Anslutning av returledning sker till uttag méarkt “retur” &.

Anslutningarna bdr ske med minst 12 mm kopparrér. Ansiutning i AQUA-
ES-beredaren: Se projekteringsunderfag for AQUAES.

Denna krets utgdres av cirkulerande tappvarmvatten och skall uppfylla
kraven pa tappvarmvatteninstallation enligt SBN Kap 51.

~vsittning/Haltagning
Se skiss! Anslutningsutrymmet ar fritt mot bakvigg. Vattenfordelning kan
utforas inom kopplingsutrymmet.
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Principskiss: Tilluftsaggregat typ 600 sammankopplat med AQUAES typ 260.
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Ratt till konstruktionséndringar utan téregaende maddelanda forbehalles.
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