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w4’ Byte av kabelhérva

1. Ta bort gummipluggen som déljer skruven bakom.
Skruva bort skruven.

2. Ta bort hérnplaten genom att férst dra ut platen lite
at sidan sa att sidoplaten passerar stoppet vid
elektronikdosan

3. Dra hérnplaten uppat.

4. Skruva bort de tre skruvarna som haller plastlocket
pa elektronikdosan pa plats.

5. Skruva loss hela kretskortet och lossa p4 alla
snabbkopplingar mot motorn och givare.

6. Koppla ur anslutningen mot stickkontakten (jorden
ar kopplad mot platen och sitter kvar vid bytet)

7. Koppla ur displayen fran kretskortet, pa baksidan av
kretskortet.

8. Koppla in det nya kretskortet med alla kablar.
Koppla in displayen, alla snabbkopplingar mot motorn
och givare. Satt tillbaka kablarna mot stickkontakten.

9. Montera tillbaka hérnplaten
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A Byte av motor

1. Ta bort gummipluggen som déljer skruven bakom.
Skruva bort skruven.

2. Ta bort hérnplaten genom att férst dra ut platen lite
at sidan sa att sidoplaten passerar stoppet vid
elektronikdosan

3. Dra hérnplaten uppat.
4. Tag bort frontgallret och filtren f6r att komma at

skruven som haller fast flakttrumman mot motorn.

5. Skruva I6s flakttrumman fran motorn

6. Skruva bort de tva skruvarna som haller motorn pa
plats i platen.

7. Koppla loss de tva kontakterna mot styrningen och
den som gar till sakerhetsbrytaren (sitter i den svarta
plastladan under motorn).

8. Koppla in den nya motorn och skruva fast den sa
den placeras pa samma séatt som den tidigare. Var
noga med att flakttrumman kommer pa ratt plats och
roterar latt vid test.

Ovre kontakt
mot motorn

(Nedre kontakt
mot styrning) 9. Montera tillbaka hérnplaten och sétt tillbaka filter

och frontplaten



Installationsanvisning 2-vagsventilset
Ultra flaktkonvektor

1. Montera flexkopplingen med lekande mutter
och packning mot den 6vre inkopplingen pa
flaktkonvektorn fér inkommande vatten.

2. Montera ventilen med b&j och mutter mot
kopplingen som bilden visar med
ventilen pekande snett in mot flaktkonvektorn.

3. Montera motorhuvudet pa ventilen.

4. Dra kabeln fran motorhuvudet pa baksidan
av flaktkonvektorn till styrningen pa andra
sidan om fléktelementet.

5. Anslut kablarna bla mot bla och brun mot
brun genom att sticka in tatarna i snabbkop-
plingarna.

6. Montera den andra flexkopplingen med
lekande mutter och packning mot den nedre
inkopplingen pa flaktkonvektorn fér returen.

7. Montera nippel och returventil mot flexkop-
plingen inkopplad pa den nedre anslutningen
pa flaktkonvektorn
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‘Inprogrammering:

1. Tryck pa “M” knappen i ca 10 sekunder for att komma in i
programmeringslage

2. Tryck pa pil-upp-eller ned-knappen tills det star 3

3. Tryck pa “M” knappen for att kunna géra andringar

4. Tryck pa pil-upp-eller ned-knappen tills det star 1

5. Tryck pa “M” knappen for att spara

6. Tryck pa pa/av knappen for att Iamna programmeringslaget
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